== —
PL: DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr. K8; LV: EKSPLUATACIIAS TPASTBU DEKLARACIIA Nr. K8; GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No. K8:
LT: EKSPLOATACIIOS SAVYBIY DEKLARACLIA Nr. K8; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. K8;

’

1

kiviseina element;

PL: Niepowtarzalny kod ldentyfikacyjny typu wyrobu — element murowy ceramiczny; LV: Unikéls produkta tipa identifikicijas kods — keramikas miira sienu elements;
GB: Unique product type identification code - ceramic wall element; LT: Unikalus produkto tipo dentifikacijos kodas — keramikos mirinly sleny elementas; EE: Tootetiiibi unikaalne tunnuskood ~ keraarniline

Keraterm 44 / M125 - 30.003440N

ir pertvarose; EE: Ettendhtud kasutusala: P - k iseks kaitst:

2. PL:Zamierzone zastosawanie lub zastosowania: P - do stosowania w zabezpleczonych $cianach murowych, stupach | écianach dzialowych; LV: Paredzétais listojums: P - izmantoSanai aizsargajamas mira
siends, pildros un starpsiends; GB: Intended use: P - for use in protected masonry walls, pillars and partition walls; LT: Numatytas naudojimas; P -

kiviseintes, piilarites ja vaheseintes;

dojimui apsaug mirinése si , piliastruose

3

LT: Gamintojo / gamybos gamykla; EE: Tootja / tootjatehas;
LODE SIA Anes raotne
Celtnieku iela 34, Ane,
Cenu pag., Ozolnieku nov., LV- 3043;LATVUA

PL: Producent / Zakfad produkeyjny ; LV: RaZotaja / raiosanas ripnica; GB: Producer / Production plant;

LODE(Z

4. PL: Sytem(-y) lub oceny | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 2+; LV: Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértésana un parbaude: Sistéma 2+; GB:
System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 2+ LT: Sistema (-os) arba strukt{ruoto produkto veikimo stabllume |vertinimas ir patikrinimas: Sistema 2+; EE: Stisteem(-id)
VB struktureeritud toote toimivuse plsivuse hindamine fa kontrollimine: Siisteem 2+;

Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015

5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015; LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + AL: 2015; GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015; LT: Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + A1: 2015; EE:

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta totwa”, nr NB1325 — przeprowadzila plerwszg inspekejg zakiadu producenta oraz zakladowego systemu kontroll produkeji | prowadzi ciggly monitoring, ocene i opiniowanie
wewngtrzne] kontroll produkeji wedlug wymogdw systemu 2+ | na tej podstawie wydata certyfikat 2godnodcl Zaktadowej Kontroli Produkeji nr 1325-CPR — 1212. / LV Biivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-
1:2011+A1.2015, AS Inspecta Latvia” NB 1325 veica sertifikiciju pamatojoties uz sertifikicijas shemu 2+, kas balstita uz razosanas procesa kontroles sikotngjo novénasanu un apstiprinddanu ar tai sekojodu uzraudzibu, kas ietver
raZosanas procesa kontroles novén@Sanu un izdeva razodanas procesa kontroles sertifiki Nr. 1325-CPR — 1212. / GB: Notified body or bodies: “Inspecta Latvia”, no. NB1325 - carried out the first inspection of the producer's plant and
factory production control system and carries out continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production cantrol according ta the requirements of the 2+ system and on this basls Issued a certificate of compliance of
the Factary Production Control No. 1325-CPR-1212.; LT: AB ,inspecta Latvia” vykdé statyby gaminio, turinéio suderintq standarta EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavima, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grindziama
gamybos proceso kontralés pradiniu jvertinimu ir patvirtinimu bei tolesne prieZiiira, kurl jraukia gamybos proceso kontrolés jvertinima, ir iédavé gamybos proceso kontrolés sertifikata Nr. 1325-CPR —1212.; EE: Ehitustootele, millele
on olemas harmeneeritud standard EN 771-1:2011+A1:2015, AS ,Inspecta Latvia” NB1325 vils labi sertifitseerimise, tuginedes sertifitseerimiskeemile 2+, mis pShineb tootmisohje esmasel (levaatusel ja kinnitamisel koos sellele
Jargneva pideva jarelevalvega, mis hdlmab tostmisohje hindamist ja andis vélja tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR— 1212

6. PL; Deklarowane wiasciwosicl uzytkowe: ; LV; Ekspluatacijas Tpaiibas: ; GB: Declared properties: ; LT: Eksploatacijos savybés: ; EE: Deklareeritud toimivus:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASTBAS /
GB: ESSENTIAL FEATURES/ LT:DEKLARUDTOS SAVYBES /
EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /

PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORUA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTE, KLASE,

KATEGORIJA; EE: VAARTUS, KLASS,KATEGOORIA;

PL: Wymiary [mm]

LV: Izméru malipa mitruma letekmé

LT: Dydiiai [mm] PL: Diugosé; LV: Garums; GB: Length; LT: ligis; EE: Pikkus; | 245
LV: fzmeri 1"_“"‘1 EE: M&adud [mm] PL: Szerckoi¢; LV: Platums; GB:Width; LT: Plotis; EE: Laius; 440
G8: Dimensions {mm} PL:Wysokodt; LV:Augstums; GB:Height; LT:Aukitis; EE:Kargus 238
PL: Odchytki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: Tm; LT: Matmeny tolerancijos kategorija: Tm PL: Dlugass; LV: Garums; GB: Length: LT: ligis; EE: Pikkus; 4
LV: Plelaides [mm)] LV: lzméru pielaifu kategorija: Tm PL: Szerokosc; LV: Platums; GB: Width: LT: Plotis; EE: Laius; 4
GB: Dimensions tolerances [mm] GB: Tolerance: Trn; EE: Tolerantsi k fa: Tm PL: Wysokosé; LV: Augstums; GB: Height; LT:Aukétis; EE:Kdrgus 12
LT: Tolerancijos [mm) PL: Rozpigtosé: R1; LT:Dydzio nuokrypiy tolerancijos kategorija: R1 PL: Dlugosc; LV: Garums; GB: Length; LT: llgis; EE: Pikkus; 9 1
EE: M&&tude tolerants {mm)] LV: Izméra izkliedes pielaiiu kategorija: R1 PL: Szerokose; LV: Platums; GB: Width; LT: Plotis; EE: Lalus; 13

GB: Range: R1; EE: M&Gtude dispersiooni tolerantsi kategooria: R1 PL: Wysokos¢; LV: Augstums; GB: Height; LT:Aukdtis; EE:K@rgus 9
PL: Ksztalt i budowa PL: Rysunek d ~ element pionowo drazony z systemem wpustéw | wypustdw wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma LV: Zim&jums d - vertikali caurumots elements ar rievu un ierievju savienosana sistému ar EN 771-1; 2011 + Al; 2015
GB: Shape and construction GB: Figure d - vertically hollow element with tongue and groove system according to EN 771-1: 2011 + A1: 2015
LT: Forma LT: Piesinys d— vertikalial akytas elementas su i3pjowy ir jlaidy sujungimo sistema su EN 771-1; 2011 + Al: 2015
EE: Kuju EE: Joonis d - vertikaalselt augustatud element sc id susteemiga EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Grupa elementu murowego; LV: Mira elementu grupa |
GB: Group of masonry elements; LT: Miriniy elementy grupé - | 2
EE: Muirrielementide grupp
PL: Udzial procentowy otwordw; LV: Procentualais caurums % <55
GB: Percentage of holes; LT: Procentiné skylé EE: Avade protsent -
PL: Wytrzymatoéé na éciskanie PL: Kategoria; LV: Kategorija; GB: Category; LT: Kategorija PL: Kategoria I; LV: Kategorija I; GB: Category |; LT: Kategorija I; EE:
LV: Spiedes stipriba EE: Kategooria Kategooria | |
f‘:ﬁ:mpm{‘i‘m strength PL: N/mm?; LV: Nfmm®; GB: Nfmm?; LT: N/mm?; EE: N/mm? 125
+ Slégio stipris - 1\,
EE: Survetugevus PL: Kle:nfnek uhritqienaa: LV: Sladzes virziens: GB: Load direction: ::&ﬁg?;::mzﬁmmﬁi::xzrmmw sthalda
LT: Krlivia kryptls: EE: Koormuse suund: LT: statmenai atramos pavirsiui; EE: tugipinna suhtes perpendikulaarselt

PL: Rozszerzalnoét pod wptywem wilgoci

Ba/kg; EE: Radioaktiivse kiirguse emissioon,Ba/kg

GB: Expansicn under the Influence of moisture mm/m NPD : N/A

LT: Matmeny pokytis drégmés poveikyje;

EE: Madtude muutus niiskuse majul

PL: Wytrzymatodc spoiny

LV: Saisti8anas stipriba

GB: Joint strength according N/mm? 0,15

LT: Suvirinimo stipris pagal EN 998-2:2011

EE: Liitetugevus EN 998-2:2011 lisa C vaartustega

PL: Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria

LV: Aktivo Skistodo sdlu saturs LV: Kategorija

GB: Content of active soluble salts GB: Category S0

LT: Aktyviyjy tirpiy drusky kiekis LT: Kategorija

EE: Aktiivsete lahustuvate soclade sisaldus EE: Kategooria

PL: Reakcja na ogied; LV: Reakcija uz uguni; GB: Reaction to fire; LT: Reakeija | PL: Klasa: LV; Klase: GB: Grade: |

ugnj; EE: Reaktsioon tulele LT: Klase: EE: Klass: Al

PL: Absorpeja wody; LV: Udens uzsiice PL: % - wagowy: LV: % - péc svara:

GB: Water abserption; LT: Vandens absorbeija GB: % - by weight: LT: % - pagal svorj: 25

EE: Vee absorbeerimine EE: % - kaalu jargi:

PL: Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

LV: Odens tvalka vaditspéajas koeficiants

GB: Coefficient of water vapor diffusion W 5/10

LT: Vandens gary laidumo koeficientas

EE: Veeauru juhtimisvdime koefitsient

PL: Ggstos¢ brutto w stanie suchym; LV: Sausa elementa tilpummasa kg/m? 700

g: ﬁ; :::‘::;?:dli"r;:::r:’a’s?m‘ L1 Sausoio siemento:taring mash PL; Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: LT: Kategorija; EE: DM/ +12.5%
Kategooria

PL: Ggsto$é netto w stanie suchym; LV: Materiala blivums sausa elementa

GB: Net density in the dry state; LT: Mediiagos tankis sausame elemente kg/m*/ Kategorija 1460

EE: Materjali tihedus kuivas el i

PL: Wspétezynnik przewodzenia ciepla; LV: Ekvivalenta siltumvaditspaja

GB: Thermal conductivity factor; LT; Ekvivalentinis Silumos laidumas W/mK 0,129

EE: Ekvivalentne soojusjuhtimisvéime |

PL: Trwalos¢ (mrozoodparnosé); LV: ligizturiba sasalianas-atkuanas ledarbiba

GB: Durability (frost resistance); LT: Atsparumas sugalimui — atitirpimui PL: Kategotia; LV: Kategarija; GB: Category: LT: Kategorija; EE;

EE: Vastupidavus kilmumise-iilesulamise toime all Kategooria F1

PL: Substancje niebezpieczne, Bq/kg; LV: Radioaktiva starojuma emisija,Ba/kg;

GB: Dangerous substances Bg/kg; LT: Radicaktyvaus spinduliavimo emisija, 2

wylgczng odpi producenta ckres|

maarusega (EL) nr305/2011 ja eeltoodud tootja ainuvastutusel. /

7. PL: Whatciwosci uzytkowe okredlonego powyze] wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwodci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci utytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem [UE) nr 305/2011 na
i powyze|. / LV: Noradita izstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst noraditajam deklarétajam ekspluatacifas ips3ibam, FID izdota saskana ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir
atbildigs vienigi ieprieks noraditais razotajs. / GB: The performance of the product identified above is consistent with the set of declared performance properties. This declaration of perfox:nce is issued in accordance with
Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / LT: nurodyto gaminio eksploatacijos deklaracija atitinka nurodytas deklaruotas eksploatacijos savybes, aksploatacijos sawbiy
dekiaracija (EID) iduota pagal Reglamentq (ES) Nr,305/2011 ir u} Ja yra atsakingas tiktal anksciau nurodytas gamintojas, / EE: Antud toote toimivusdeklaratsioon vastab dektareeritud)ﬁvusele, TD onvélja antud kooskdlas
-~

PL: W imieniu producenta podpisane; LV: Ralotdja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer; LT: Gamintojo vardu pasirasyta; EE: Tootja poolt ja nimel allkirj o
PL: Imig Nazwisko - stanowisko; LV; Vards uzvirds — amats; GB: Nome Surname — position: LT: Vardas, pavardé — I
PL: Miejscowosc: data; LV: Vieta: dc:ums; GB: Place, date: LT: Vieta: data; EE: Koht: kuupdev;
=

; EE: Nimi, perek

imi - amet;

Ane, 19.02.2020.
—




