EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA Nr.38
DECLARATION OF PERFORMANCE
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(LODE SIA pievienota predu pavadzimes-rékina numurs, uz kuru attiecas 31 deklaracija)
(The number of the accompanying invoice from LODE SIA pleadable this declaration of performance)

LODE SIA, Anes razotne

Celtnieku iela 34, Ane, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043,LATVIJA
Reg., Nr. 5000303207, PVN maks reg. Nr. LV50003032071

Talr... 64195246, 64122512, fakss: 64120113

e-pasts: info@dlode.lv, hitp://www.lode.lv

LODE(Z

LV: Kategorija I, P, parasts keramikas biivelements siltumu izolgjo$iem miriem neitriala apkarteja vidg, sertifikacijas shema 2+
GB: Category I, P, regular shaped clay masonry unit for thermal insulating masonry subjected to passive exposure, certification scheme 2+
PL: Kategoria I, P, zwyczajny ceramiczny element budowlany do murow cieploizolacyjnych w srodowisku neutralnym, system certyfikacji 2+

Izmeri: garums (mm), platums, (mm), augstums,
(mm)

Dimensions: length (mm), width (mm), height (mm)
Wymiary: dtugo$é (mm), szeroko$é (mm), wysokos$¢ (mm)

380x250x238

30.004380N

1zmé&ru pielaides:
Dimensional tolerances:
Tolerancje wymiarowe:
Izméru pielaizu kategorija:
Tolerance category:
Kategoria tolerancji:
Izméru izkliedes intervila kategorija:
Range category:
Kategoria przedziatu:
Plakanums:
Flatness:
Gtadkos¢:
Gultnes virsmu plakanums:
Plane parallelism:
Réwnoleglosé powierzchni:

38046 x 250+4 x 238+2

Tm

R1

<t4mm

NPD

(nie okre$la si¢ )

238

Forma:
Configuration:
Ksztalt, budowa:

Ka pievienotaja ziméjuma
As in attached drawing
Wedlug zal.rysunku

Spiedes stipriba: vidgja:
Compressive strength: mean:
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie : $rednia :

15.0 N/mm?

(J_ gultne/bedface) (I kat./Cat. 1)
(Lpow. kladzenia) (Kat. I)

lzméru stabilitate: izm&ru maina mitruma ietekmé:
Dimensional stability: moisture movement:
Stabilno$é¢ wymiardw : rozszerzalnosé pod wpltywem
wilgoci

Vertikali caurumots (VC) elements
Vertically perforated (VP) unit
Element dragzony pionowo

NPD

(nie okresla si¢ )

SaistBanas stipriba: noradita veriiba

Maksimalais dobumu tilpums 55%

(saskapa ar LVS EN 998-2:201 I piclikuma C noradrtam 0,15 (N/'mm?) Percentage of voids max 55%

vértibam)

Bond strength: fixed value

(according LVS EN 998-2:2011 Annex C defined values)

Wytrzymatosé spoiny : wartosé stata

{wg deklarowanej warto$ci EN 998-2:2011 Annex C)

Aktivo $kistoSo salu saturs: Specialie izstradajuma lieto§anas nosacijumi:
Active soluble salt content: 50 Particular conditions appplicable to the use of the product:
Zawarto§¢ aktywnych soli rozpuszezalnych:

Reakcija uz uguni: Eiroklase Siltumu izol&josiem miiriem neitrala apkartgja vide
Reaction to fire: Euroclass Al For thermal insulating masonry subjected to passive
I_{eakacja na ogien : exposure

Udens uzsiice: o . . . . .

Water absorption: <125 Do muréw cieploizolacyjnych w srodowisku
Absorbcja wody : - neutralnym

Udens tvaika vaditspéjas koeficents:

(saskana ar LVS EN 1745 tabulas noraditam veértibam)

Water vapour diffusion coefficient: 5/10

(according LVS EN 1745 defined values)

Wspélezynnik dyfuzji pary wodnej:

(wg deklarowanej wartodci EN 1745 )

Gaisa radItas skanas izolacija:

Direct airborne sound insulation: NPD

1zolacyjno$é od bezposrednich diwigkéw powietrznych:
Sausa elementa tilpummasa:

Gross dry density:

Ggstosé brutto w stanie suchym:

Forma:

Configuration:

Kksztalt, budowa:

(nie okreSla sie )

760 (Dm+12 %) kg/m®

2.grupa saskapa ar LVS EN 1996-1-1
2.group according to LVS EN 1996-1-1

Ekvivalenta siltumvaditspgja:
Equivalent thermal conductivity:
Ekwiwalentny wspélczynnik przewodzenia ciepla:

0,13 W/mK

Papildinformacija:
Additional information:

Ilgizturiba sasaBanas-atkuSanas iedarbiba:
(saskanpa ar LVS 405)

Durability against freeze-thaw:

{according LVS405)

Trwalo$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie):
(wg LVS 405)

Péc LBN 205-135 prasibam izstraddjums atbilst M150
According to LBN 205-15 needs product conform
M150

F1 (50/2)

Bistamo vielu emisija
(radioaktiva starojuma emisija,Bg/kg)
Dangerous substances:/ Niebezpieczne substancje

Biivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-"1k:2011+A1:2015, AS ,,Inspecta Latvi:

Noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst noraditajam de

par to ir atbildigs vienigi iepriek§ noraditais raZotajs.
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cijil pamatojoties uz
zibu, kas ietver raZzoSanas

rétajam ekspluatacijas ipdGPang, 3, faaaskand ar Jegulu ( ES ) Nr.305/2011 un

LODE SIA, Anes raZotnes razo$anas vaditajs:
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