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Cienījamais arhitekt un būvinženieri!

    Šis ir SIA LODE piedāvātais LODES BŪVNIECĪBAS SISTĒMAS ceturtais izdevums  

labots un papildināts.

    Tajā aplūkoti konstruktīvie risinājumi un būvniecības ieteikumi ēkām ar nesošajām 

sienām no SIA LODE ražotajiem KERATERM keramikas blokiem, kā arī doti materiālu un 

konstrukciju tehniskie rādītāji.

Ceram, ka šī rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo atbalstu projektēšanas darbā. 

Rokasgrāmata tiks paplašināta un pilnveidota, tādēļ būsim ļoti pateicīgi par Jūsu ierosinā-

jumiem vai kritiskajām piezīmēm.



LODES BŪVNIECĪBAS SISTĒMA ir rokasgrāmata, kas sniedz informāciju projektētājam 
un celtniekam par SIA LODE uzņēmumu ražotās produkcijas pielietojuma iespējām. 
Rokasgrāmatā tiek sniegti gan konstruktīvo risinājumu piemēri, gan šo risinājumu būvfizikas 
parametri.

Lai atvieglotu rokasgrāmatas lietošanu konstruktīvie risinājumi ir sagrupēti un tiem tiek 
piešķirti apzīmējumi:

S – siena
C – cokols
P – pārsegums
L – logs
D – durvis
J – jumts

44 – 44 cm bieza siena

25 – 25 cm bieza siena
17,5 – 17,5 cm bieza siena
12 – 12 cm bieza siena

Dažādais sienu biezums tiek apzīmēts ar skaitli:

K – keramikas ķieģeļu apdare
A – apmetums
KO – koka apdare

Sienas ārējā apdare ir apzīmēta:

T – sienu T-veida salaidums
S – stūris
M – metāla palodze
K – keramikas palodze

Piemēram: L44KK – Loga konstrukcija 44 cm biezā sienā ar keramikas apdari un palodzi 
no keramiskajiem fasādes elementiem.

Tālāk tiek pievienots burts, kurš norāda risinājuma detaļas:

Konstrukciju mezglu marķēšanas sistēma ir attēlota shematiskā ēkas griezumā un plānā.

Ja konstrukcijā tiek parādītas detaļas, kuru izvietojums ir atšķirīgs no taisnā leņķa tad 
konstrukcijas apzīmējumam tiek pievienots simbols 45°.

LODES BŪVNIECĪBAS SISTĒMA

51 – 51 cm bieza siena

38 – 38 cm bieza siena



1. TEHNISKIE NOTEIKUMI

2. MEZGLU IZVIETOJUMA SHĒMA

3. SIENA

“S”

“C”

“P”

“L”

“D”

“J”

“JS”

4. JUMTS

KERATERM KONSTRUKCIJAS

GRIEZUMS

PLĀNS

GRUPAS MEZGLI – SIENU KONSTRUKCIJAS (PLĀNĀ),

LOGU UN DURVJU IEBŪVE (PLĀNĀ),

GRUPAS MEZGLI – COKOLA KONSTRUKCIJAS (GRIEZUMĀ)

GRUPAS MEZGLI – PĀRSEGUMU IEBŪVE (GRIEZUMĀ)

GRUPAS MEZGLI – LOGU IEBŪVE (GRIEZUMĀ)

GRUPAS MEZGLI – DURVJU IEBŪVE (GRIEZUMĀ)

GRUPAS MEZGLI – JUMTA DZEGAS KONSTRUKCIJAS (GRIEZUMĀ)

GRUPAS MEZGLI – JUMTA PIESLĒGUMS PIE SIENAS (GRIEZUMĀ)

IENU PAMATKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMI:

APLOCES SIENAS

DAŽĀDA BIEZUMA SIENU SADURU KONSTRUKCIJU RISINĀJUMI

DAŽU RAKSTURĪGU SIENU SADURU KONSTRUKCIJU

TRĪSDIMENSIJU PIEMĒRI

7. PIELIKUMI

5. SIENU KONSTRUKCIJU PIEMĒRI

KERATERM S

6. CITU KONSTRUKCIJU MEZGLI

KERATERM BLOKU PIELIETOJUMS DZELZSBETONA KARKASA ĒKĀM
AKUSTISKĀS SIENAS NO KERATERM BLOKIEM





KERATERM BLOKU ĪPAŠĪBAS

KERATERM 44

Platums             245±4
Sienas biezums 440±4
Augstums          238±2

700±12,5 %

12,5

0,129

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta,(≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
ārsienu izbūvei ar
papildus siltināšanas

KERATERM 44s

Platums             190±4
Sienas biezums 440±4
Augstums          238±2

750±12,5 %

12,5

Fr.0,23/Aks.0,15

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta, (≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
ārsienu izbūvei ar
papildus siltināšanas

KERATERM 44/2

Platums             120±3
Sienas biezums 440±4
Augstums          238±2

900±12,5 %

12,5

0,161

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta, (≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
ārsienu izbūvei ar
papildus siltināšanas

KERATERM 51

Platums             250±4
Sienas biezums 510±8
Augstums          238±2

700±12,5 %

10,0

0,130

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta,(≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
ārsienu izbūvei ar
papildus siltināšanas

KERATERM 12

850±12,5 %

Platums             440±5
Sienas biezums 120±3
Augstums          238±2

15,0             

Netiek normēts

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta, (≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Starpsienu izbūvei

KERATERM 17,5

750±12,5 %

Platums            470+3/-7
Sienas biezums 175±3
Augstums         238+2/-4

15,0

0,190

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta, (≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
un nenesošo ārsienu
izbūvei ar papildus
siltināšanu, starpsienu
izbūvei

KERATERM 25

770±12,5 %

Platums              375±4
Sienas biezums  250±4
Augstums           238±2

15,0             

0,220

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta, (≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
ārsienu izbūvei ar 

siltināšanu,
starpsienu izbūvei
papildus

Parametrs

Salizturība

Ūdens uzsūce

Izmēri mm

Sausa elementa 
tilpummasa kg/m3

Spiedes stiprība,
N/mm2

Siltumvadītspējas
koeficients λdecl,
W/(m·K)

Sākotnējā ūdens
uzsūce

Aktīvo šķīstošo
sāļu daudzums

Reakcija uz uguni

Paredzētais
pielietojums
ievērojot 
LBN 002-15
normatīvās
prasības

KERATERM 38

760±12,5 %

Platums              250±4
Sienas biezums  380±6
Augstums           238±2

12,5             

0,130

Ne mazāk kā 50 cikli

Netiek normēta, (≤ 25%)

IW3
(1,5 – 3,0 kg/(m2 · min))

Klase SO

A1, nedegošs

Dzīvojamo māju nesošo
ārsienu izbūvei ar 

siltināšanupapildus



 SIA “Lode” KERATERM bloki izgatavoti no apdedzinātiem māliem un atbilst l kategorijas LD 
keramikas mūra elementiem ar zemu sausa alementa tilpummasu ≤1000 kg/m3 pielietojumam 
aizsargātā mūrī saskaņā ar standarta LVS EN 771-1 klasifikāciju. 

 SIA “Lode” deklarē KERATERM bloku viedējo bruto spiedes stiprību fmean pamatojoties uz 
noteikta skaita atsevišķo bloku testēšanu saskaņā ar standarta LVS EN 772-1 metodiku. Ražotājs 
garantē, ka neviena atsevišķa testa rezultātā vērtība nav mazaka kā 80% no deklarētās spiedes 
stiprības vērtības un I kategorijas elementiem visi izstrādājumi sasniedz deklarēto spiedes stiprību ar 
varbūtību ne mazāku kā 95%. 

 Saskaņā ar LVS EN 1996‐1‐1 p.3.1.2. par mūra elementu spiedes stiprību projektēšanā 
jāpieņem normalizētā vidējā spiedes stiprība fb, kuru iegūst pārvēršot veselo bloku vidējo bruto 
spiedes stiprību fmean, ekvivalentam paraugam ar izmēriem – platums 100mm un augstums 100mm 
un paraugu dabiskiem žāvēšanas (air‐dry) kondicionēšanas apstākļiem pirms testēšanas. Saskaņā 
ar standarta EN 772‐1 A. pielikumu: 

 

fb = δ fmean 

kur 

δ ‐ normalizācijas (mēroga) koeficients, kas atkarīgs no mūra elementa izmēriem 
(augstuma un platuma), jo pārbaužu rezultāti ir atkarīgi no elementa augstuma 
attiecības pret horizontālo dimensiju; 
fmean ‐ mūra elementa deklarētā vidējā spiedes stiprība. 
 

Koeficentu δ nosaka pēc EN 772-1 A.1 tabulas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŪRA SPIEDES PRETESTĪBA

 
Koeficienta δ vērtības 

Elementa mazākais horizontālais izmērs (mm) Elementa 
augstums 

(mm) 50 100 120 150 175 200 245 ≥250 

40 
50 
65 
88 
100 
150 
200 
219 
238 
≥250  

0.80 
0.85 
0.95 
1.08 
1.15 
1.30 
1.45 
1.49 
1.53 
1.55 

0.70 
0.75 
0.85 
0.95 
1.00 
1.20 
1.35 
1.39 
1.43 
1.45 

- 
0.73 
0.81 
0.91 
0.96 
1.16 
1.31 
1.35 
1.39 
1.41 

- 
0.70 
0.75 
0.85 
0.90 
1.10 
1.25 
1.29 
1.33 
1.35 

- 
- 
0.72 
0.80 
0.85 
1.05 
1.20 
1.24 
1.28 
1.30 

- 
- 
0.70 
0.76 
0.80 
1.00 
1.15 
1.19 
1.24 
1.25 

- 
- 
0.66 
0.72 
0.76 
0.96 
1.11 
1.13 
1.15 
1.16 

- 
- 
0.65 
0.72 
0.75 
0.95 
1.10 
1.12 
1.14 
1.15 

Starpvērtības KERATERM bloku izmēriem �ek iegūtas interpolējot 
 

Atkarībā no izmantojamām sastāvdaļām, KERATERM bloku mūrēšanai izmanto vispārājās 
lietošanas (smilšu-cementa vai smilšu-cementa-kaļķu) vai vieglas pildvielas (termoizolejošas, blīvums 
≤1300 kg/m3) javas. Rūpnieciski izgatavotām mūrjavām un rūpnieciskiem mūrjavas pusfabrikātiem ir 
jāatbilst standartam EN 998-2. Būvlaukumā izgatavotai mūrjavai ir jābūt saskaņā ar standartu EN 
1996-2. 

 

 

 

 



 
Javas klasificē pēc spiedes stiprības un apzīmē ar burtu M (marka), aiz kura seko spiedes 

stiprības lielums (N/mm2), piemēram, M5 ‐ java ar spiedes stiprību 5 N/mm2. Tehniskajos noteikumos 
noteiktām mūrjavām, papildus M burtam un skaitlim pievieno sastāvdaļu attiecību, piemēram, 1:1:5, 
kas attiecīgi atbilst cementam: kaļķim: smiltij ‐ pēc tilpuma. Mūrjavas spiedes stiprību fm nosaka 
saskaņā ar standartu EN 1015‐11. 

 
Saskaņā ar LVS EN 1996‐1‐1 tab.3.1. mūra elementus iedala grupās atkarībā no elementu 

ģeometriskām īpašībām un to darbības dažādību statiskajā slogojumā. SIA „Lode” KERATERM bloki 
atbilst 2.grupas izstrādājumiem (vertikāli caurumoti keramikas elementi ar rievu un ierievju 
savienošanas sistēmu, dobumu tilpums 25 – 55%) 

 
Mūra raksturīgo spiedes stiprību fk nosaka no mūra paraugu testu rezultātiem atbilstoši 

standartam LVS EN 1052‐1. Ja testēšana nav veikta, mūra raksturīgo spiedes stiprību fk var iegūt no 
vienādojuma (1) (vienādojums 3.2 LVS EN 1996‐1‐1) nestiegrotam mūrim, kas izgatavots ar 
vispārējās lietošanas javu vai vieglo pildvielu javu ar horizontālās šuves biezumu > 3 mm: 
 

fk = K ∙ fb0,7 · fm0,3 
kur 
 

fk ‐ mūra raksturīgā spiedes stiprība (N/mm2); 
K‐ konstante, pieņemta saskaņā ar LVS EN 1996‐1‐1  3.3.tab. (2.grupas keramikas mūra 
elementiem bez caurejošas vertikālas šuves un vispārējās lietošanas javu K=0.45; vieglo 
pildvielu javu ar blīvumu 600 ≤ ρd ≤ 800 kg/m3 K=0.25; vieglo pildvielu javu ar blīvumu 800 
< ρd ≤ 1300 kg/m3 K=0.30); 
fb ‐ elementu normalizētā vidējā spiedes stiprība pieliktās iedarbes efekta virzienā (N/mm2); 
fm ‐ javas spiedes stiprība (N/mm2) ar nosacījumu 2fb ≥ fm ≤ 20 N/mm2. 
KERATERM bloku mūra ar vispārējās lietošanas javu raksturīgā spiedes stiprība fk 
(N/mm2), atkarībā no sienas biezuma dota tabulā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KERATERM bloku mūra ar vispārējās lietošanas javu raksturīgā  
spiedes s�prība fk (N/mm2), atkarībā no sienas biezuma  

 
Javas 
marka K51  

510 mm 
K44  

440 mm 
K38  

380 mm 
K25  
250 mm 

K17,5  
175 mm 

K12  
120 mm 

M1 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.3 

M2,5 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 4.4 

M5 4.7 4.7 4.7 4.7 5.1 5.4 

M7,5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 6.1 

M10 5.8 5.8 5.8 5.8 6.3 6.6 

M12,5 6.2 6.2 6.2 6.2 6.7 7.1 

M15 6.5 6.6 6.5 6.5 7.1 7.5 

M20 7.1 7.2 7.1 7.1 7.7 8.2 

 

2(10N/mm  ) 2(12.5N/mm ) 2(12.5N/mm ) 2(15N/mm  ) 2(15N/mm ) 2(15N/mm )



 
KERATERM bloku mūra ar vieglas pildvielas javu ar blīvumu  
600 ≤ ρd≤ 800 kg/m3 raksturīgā spiedes s�prība fk (N/mm2), 
atkarībā no sienas biezuma  

 
Javas 
marka 

K51  
510 mm 

K44  
440 mm 

K38  
380 mm 

K25  
250 mm 

K17,5  
175 mm 

K12  
120 mm 

M1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 

M2,5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.4 

M5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 3.0 

M7,5 2.9 3.0 2.9 2.9 3.2 3.4 

M10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.7 

M12,5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.7 3.9 

M15 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.2 

M20 3.9 4.0 3.9 3.9 4.3 4.5 

 

2(10N/mm  ) 2(12.5N/mm ) 2(12.5N/mm ) 2(15N/mm  ) 2(15N/mm ) 2(15N/mm )

 
KERATERM bloku mūra ar vieglas pildvielas javu ar blīvumu 
800 < ρd≤ 1300 kg/m3 raksturīgā spiedes s�prība fk (N/mm2), 
atkarībā no sienas biezuma  

 
Javas 
marka 

K51  
510 mm 

K44  
440 mm 

K38  
380 mm 

K25  
250 mm 

K17,5  
175 mm 

K12  
120 mm 

M1 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 

M2,5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.8 2.9 

M5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4 3.6 

M7,5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.8 4.1 

M10 3.8 3.9 3.8 3.8 4.2 4.4 

M12,5 4.1 4.1 4.1 4.1 4.5 4.7 

M15 4.3 4.4 4.3 4.3 4.7 5.0 

M20 4.7 4.8 4.7 4.7 5.1 5.4 

 

2(10N/mm  ) 2(12.5N/mm ) 2(12.5N/mm ) 2(15N/mm  ) 2(15N/mm ) 2(15N/mm )
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Rīgas reģionam vidējā gada gaisa temperatūra ir 0 oC (2).
Ja iekštelpu temperatūra ir + 18 oC, tad k = 19/(18-0) = 1,056.
Ja iekštelpu temperatūra ir + 19 oC, tad k = 19/(19-0) = 1,000.
Ja iekštelpu temperatūra ir + 20 oC, tad k = 19/(20-0) = 0,950.

Tātad, Rīgas reģionam normatīvais siltuma caurlaidības koeficients dzīvojamām telpām ir:

URN = 0,18 · 1,056 = 0,190 W/(m2 · K), ja telpas temperatūra ir + 18 oC;
URN = 0,18 · 1,000 = 0,180 W/(m2 · K), ja telpas temperatūra ir + 19 oC;
URN = 0,18 · 0,950 = 0,171 W/(m2 · K), ja telpas temperatūra ir + 20 oC.

RN = 1/0,18 = 5,55 m2 · K/W.

Keramikas bloku “KERATERM” sienas siltumtehnisko īpašību
pilna aprēķina piemērs ekspluatācijas apstākļos.

Siltuma caurlaidības koeficients

Zinot sienas konstrukcijas slāņu biezumus un šo slāņu siltumvadītspējas 

varam noteikt visas sienas konstrukcijas siltumvadītspēju un salīdzināt to 

ar normatīvo vērtību.

Sienas nesošās daļas izbūvē ir izmantoti KERATERM bloki ar ρ = 700 kg/m3.

Sienas konstrukcijas 1 m2 tilpums = 1 · 0,44 = 0,44 m3.

Sienas konstrukcijas 1 m2 masa = 700 · 0,44 = 308 kg/m2 > 100 kg/m2.

ĀRSIENAS SILTUMA CAURLAIDĪBA

Atbilstoši LBN 211 – 15 dzīvojamo telpu temperatūra noteikta +18 oC, bet stūra telpām - 
+20oC. Ārsienas siltuma caurlaidība noteikta Rīgas reģionam, atbilstoši LBN 002-15 un  LBN 
003-15metodikai un normatīvajiem kritērijiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem dzīvojamo  
māju, pansionātu, slimnīcu un bērnudārzu sienu (ja to masa > 100 kg/m2) normatīvais  siltuma 
caurlaidības koeficients URN = 0,18 · k, kur ‘k’ ir temperatūras faktors.

Aprēķinos bieži tiek lietots siltumvadītspējai apgrieztais lielums R – būvkonstrukcijas 
siltumpretestība. Lai atvieglotu būvkonstrukcijas siltumtehnisko novērtējumu, tālāk  kā 
kritērijs tiks lietota tās normatīvā siltumpretestība apstākļos, kad telpas temperatūra  ir+ 
19 oC.



I. kaļķu-cementa-smilšu apmetums d = 0,010 m, 

Aprēķina piemēra sienas konstrukcija sastāv no 4 slāņiem:

λ = 0,90 W/m · K;

II. KERATERM bloku mūris d = 0,44 m, λdecl = 0,129 W/m · K (noteikta atbilstoši 

    LBN 002-15 p.35 paredzētajā kārtībā pēc parauga kondicionēšanas pie 50% 

    gaisa mitruma 23 oC temperatūrā), kas izbūvēts ar siltumizolējošu javu ar 

     λdecl = 0,21 W/m · K. Šā mūra šuves biezums – 0,012 m;

IV. kaļķu-cementa-smilšu apmetums d = 0,015 m, λ = 0,90 W/m · K.

    Dotajā konstrukcijā pirmais,trešais un ceturtais slānis ir homogēnie. Mūris no KERATERM 
blokiem un mūrjavu ir nehomogēns, līdz ar to, nosakot konstrukcijas siltuma caurlaidības  
koeficentu, ir jānosaka termiskās pretestības augšējā un apakšējā robeža. (3)
    Nosakot KERATERM bloku siltumvadītspējas koeficienta labojumu mitruma apstākļiem,
tiek izmantota LVS EN 10456 mitruma konversijas formula no apstākļiem, kuros tika 
noteikts λdecl (pie 50% gaisa mitruma 23 oC) uz sienas materiāla ekspluatācijas apstākļiem 
pie 80% gaisa mitruma 23 oC, jo patreizējā LBN 002-15 pielikuma 2. tabulā netiek dota 
KERATERM bloku mitruma korekcijas vērtība Δλw.

u1 = 0,006 kg/kg mitruma saturs pie 50% gaisa mitruma 23 oC

u2 = 0,01 kg/kg mitruma saturs pie 80% gaisa mitruma 23 oC
   (Šīs u1,2 vērtības tiek ņemtas no LBN 002-15 pielikuma 6. tabulas “Siltumizolācijas 

materiālu un būvmateriālu siltumtehniskie raksturlielumi un aprēķina vērtības”)

Keraterm siltumvadītspējas koeficients ekspluatācijas apstākļos pie 80% gaisa mitruma 23 oC

Keraterm bloka augstums ir 0,238 m, javas slāņa biezums ir 0,012m.
     No 1 m2 mūra vertikālās konstrukcijas bloka KERATERM daļa aizņem platību 

0,952 m2, bet šuves daļa 0,048 m2. Šuve ir aizpildīta ar siltumizolējošo javu, kuras 

λdecl = 0,21 W/m · K. Relatīvās platības ir vienādas gan apakšējās, gan augšējās termiskās 

pretestības robežas noteikšanā.

     Nehomogēnām konstrukcijām termisko pretestību nosaka kā vidējo aritmētisko 
lielumu starp konstrukcijas lielāko un mazāko termisko pretestību:

kur R’T termiskās pretestības augšējā robeža, m2 · K/W;

R’’T termiskās pretestības apakšējā robeža, m2 · K/W.

λekspl = λdecl · Fm, kur, savukārt, Fm = e(u2- u1) · fu

λekspl = 0,129 e (0,01-0,006) · 10 = 0,129 · 1,0408 = 0,134 W/m · K.

RT =

III. Siltinājums PAROC Linio 15  d = 0,1 m,Δλ = 0,39 W/m · K.

R’T + R’’T
2

, m2 · K/W,

6



Termiskās pretestības augšējo robežu R’T nosaka pēc formulas:

1
R’T RTa RTb

ƒa ƒb= + , W/m2· K

kur (RTa - RTb) - daļu ar homogeniem slāņiem siltuma zudumu pretestība,

      (ƒa - ƒb) - daļu relatīvās platības.

Dotajā konstrukcijā var izdalīt divas daļas ar homogēniem slāņiem:

                 a) Nosacīti mūra vertikālās konstrukcijas šuves daļa ar slāņiem - apmetums,

                     java, siltumizolācija, apmetums ar relatīvo platību 0,048 m2;

                 b) Nosacīti mūra vertikālās konstrukcijas bloka KERATERM daļa ar slāņiem -

                     apmetums, KERATERM, siltumizolācija, apmetums ar relatīvo platību 0,952 m2.

RTa =

0,010 0,015
0,90      0,134

0,44
0,90

= 5,875 m2 · K/W0,1
0,039

++ +

0,010 0,015
0,90      0,138

0,44
0,90

= 5,780 m2 · K/W0,1
0,039

++ +

+

RTb =

0,010 0,015
0,90       0,21

0,44
0,90

= 4,687 m2 · K/W0,1
0,039

++ +

R’’Tb =

1
0,048 0,952
4,687

= 5,805 m2 · K/WR’T =

   Termiskās pretestības apakšējo robežu R’’T nosaka, nosacīti pieņemot visus slāņus par
homogēniem, bet nehomogēnam Keraterm-javas slānim aprēķina ekvivalento siltumvadītspēju.
                Slāņa ekvivalentā siltumvadītspēja:

λ’’j = λaj · ƒa + λbj · ƒb, W/m · K.

λ’’j = 0,21 · 0,048 + 0,134 · 0,952 = 0,138, W/m · K.

Keraterm-javas ekvivalentā siltumvadītspēja :

Termiskās pretestības apakšējā robeža R’’T:

Konstrukcijas slāņu termiskā pretestība: RT = 0,5 · (5,875 + 5,780) = 5,793 m2 · K/W.

5,875

7
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Konstrukcijas pilnā termiskā pretestība:
R = RSI + RT+ RSE   m2· K/W,
kur RSI - iekšējās virsmas termiskā pretestība, 0,13 m2· K/W ;
RT - konstrukcijas slāņu termiskā pretestība, 5,793 m 2· K/W;
RSE - ārējās virsmas termiskā pretestība, 0,04 m2· K/W.

R = 0,13 + 5,793 + 0,04 = 5,963 m2· K/W > RN = 5,55 m2· K/W
Konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficients :

U = 1
R

= 0,17 W/(m2· K) < URN = 0,18 W/(m2· K)

Mūrjavas izvēles pamatojums.

   Dotās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficients U = 0,17 W/(m2· K) ir mazāks par 
normatīvo siltuma caurlaidības koeficientu sienām ar masu virs 100 kg/m2,(0,18 W/(m2· K)). 
Tāpēc dotā konstrukcija atbilst LBN 002-15 normatīvām prasībām dzīvojamām mājām, pan-
sionātiem, slimnīcām un bērnudārziem.

    Augšminētais aprēķins tika veikts, mūra šuvju aizpildīšanai pielietojot siltumizolējošo mūrja-
vu, kuras λdecl = 0,21 W/m · K. Šādas rūpnieciski sagatavotas mūrjavas piedāvā sauso mai-
sījumu ražotājfirmas. Parasti šo javu apzīmējumā ir cipari 0,21 vai 21. Šo javu sastāvā ir vieg-
lie minerāli – vermikulīts, perlīts vai keramzīts. Šīs javas stiprības marka ir M50.
   Atkārtojot aprēķinu pie nosacījuma, ka šajā būvkonstrukcijā šuvju aizpildīšanai tiek lietota
mūrjava ar λdecl = 0,36 W/m · K, konstrukcijas pilnā siltumpretestība kritīsies līdz 5,8 m2 · K/W. 
Šāda tipa javu var iegādāties – piem.  LM-36, λdecl = 0,36 W/m · K vai arī pagatavot, tradicio-
nālās mūrjavas sastāvā aizvietojot smiltis ar keramzīta smiltīm. Pielietojot šo mūrjavu, arī tiks 
panākta būvkonstrukcijas normatīvā siltumpretestība. Arī šo javu marka nav zemāka par 
M50. Paštaisītai javai būtu ieteicams veikt spiedes stiprības pārbaudi.
   Visbeidzot, lietojot augstas stiprības smilšu – portlandcementa mūrjavu, kuras λdecl = 0,9 
W/m · K, konstrukcijas pilnā siltumpretestība kritīsies līdz 5,6 m2 · K/W. Jāatceras, ka izman-
tojot šādu javu sienas konstrukcijā S44A, pastāv risks, ka uz apmetuma ar laiku parādīsies 
KERATERM horizontālo šuvju raksts, jo šuvju vietās būs atšķirīgs temperatūras režīms un, līdz 
ar to tiks radīti priekšnoteikumi apmetuma lokālām krāsas izmaiņām nosēžoties putekļiem, 
žūstot dažādā ātrumā u.t.t. Tomēr arī šādu risinājumu var lietot, sevišķi daudzstāvu apbūvē, 
kur jārēķinās ar lielām nesošo konstrukciju slodzēm. Saskaņā ar LBN 002-15, šajā gadījumā 
būvkonstrukcija izpilda tikai maksimālās siltuma caurlaidības, jeb minimālās siltumpretestības 
prasības, jo:
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5,8 m2 · K/W >5,6 m2 · K/W> 5,5 m2 · K/W,
kur Rmin = 1/URM = 1/0,18 = 5,555 m2 · K/W (1)

Javas ietekme uz būvkonstrukcijas siltumpretestību

Javas tips
Javas materiāla
siltumvadītspēja,

W/m·K

Būvkonstrukcija, kura
izgatavota no KERATERM 44

ar 12 mm šuvēm, pilnā
siltumpretestība, m2·K/W

Siltumizolējoša 0,21 5,9

0,36 5,8

0,9 5,6

Keramzīta smilšu - cementa/hidr.
kaļķu

Smilšu - portlandcementa / hidr.
kaļķu

Izmantota literatūra

1. LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
2. LBN 003-15 "Būvklimatoloģija”.

    Šajā gadījumā jāņem vērā LBN 002–15 15. un 17. punktu nosacījumi, ka atsevišķu būv-

elementu un lineāro tiltu aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu vērtības var pārsniegt 

normatīvo siltuma caurlaidības koeficientu URN, bet nedrīkst pārsniegt maksimālās vērtības 

URM

Šādos gadījumos, jāatceras ka būvnormatīvs paredz, ka logu, stiklotu paneļu un citu 

stiklotu virsmu laukumi aizņem 20% no katra apkurinātā stāva grīdas laukuma. Gadījumā, ja 

sienas būvkonstrukcijas siltumvadītspēja ir augstāka nekā normatīvā, bet zemāka nekā mak-

simālā pieļaujamā, tad paaugstinātā siltumvadītspēja ir jākompensē samazinot iestikloto platī-

bu, vai samazinot siltuma zudumus citās būvkonstrukcijās – grīdai, jumtam, kā arī, izvēloties 

kompaktu un daudzstāvu ēkas plānojumu.

.Nesošajām sienām normatīvā vērtība ir maksimālā vērtība. 

3. Aprēķinu metodika pēc LVS EN ISO 6946
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Mitruma kondensācija uz sienas virsmas

Dotās konstrukcijas temperatūras faktors

fRsi =
U-1 – Rsi 

U-1 
,

   KERATERM bloki ir ar izteiktu mikrokapilāru struktūru, kura veicina mitruma un ūdens tvaiku 

transportu no sienas siltās uz auksto pusi. Materiāls, sakarā ar tā tehnoloģisko izcelsmi, ir 

sauss. Celtniecības tehnoloģiskais mitrums blokos samazinās, salīdzinājumā ar citiem būv-

materiāliem, būtiski ātrāk. To nosaka gan kapilārā mikrostruktūra, gan šūnainā makrostruktū-

ras konfigurācija, kurā dobumu keramikas sieniņu biezums nepārsniedz 12 mm. Pilnvērtīgi 

bloku pozitīvās īpašības tiks izmantotas tajās sienās, kuras netiks norobežotas ar ūdens 

tvaiku slikti vadošiem slāņiem. Patreizējās LBN 002-15 normas neparedz mitruma kondensā-

cijas aprēķinos iekļaut mitruma kapilārās vadīšanas faktoru. Lai novērtētu ūdens tvaika trans-

porta faktoru, LBN002-15 pieprasa sienu konstrukcijām nodrošināt sienas siltās puses 

materiālu slāņiem 5 reizes augstāku ūdens tvaiku pretestības gaisa difūzijas ekvivalentu nekā 

aukstajā pusē. Aprēķini, kuri sniedz atbildi uz jautājumu, vai uz sienu virsmām neveidosies 

kondensāts, ir balstīti uz likumskarībām, kas nosaka gaisa piesātinājumu ar ūdens tvaikiem, 

atkarībā no temperatūras. Ja materiāls ir ar LBN 002-15 normatīvajiem kritērijiem atbilstošu 

termisko pretestību, tad, kā to parāda aprēķini (3), Latvijas klimatiskajos apstākļos kondens-

āts uz šādu sienu virsmām praktiski neveidosies, vai arī, ja veidosies, tad apjomos, kuri izžūst 

vienas sezonas laikā. Lai to ilustrētu, ir sastādīta tabula “Mitruma kondensācija uz sienas 

virsmas“, kura atspoguļo apstākļus, pie kuriem var veidoties kondensāts. Ja tvaiku parciālais 

spiediens uz materiāla virsmas Pi (6. kolona) nepārsniedz piesātinātu tvaika spiedienu Psat (7. 

kolona), tad kondensāts neveidojas. Priekšnosacījums tam ir kritiskā temperatūra Qmin (8. 

kolona), pie kuras uz virsmas kondensējas gaisā esošais ūdens tvaiks. Lai noteiktu šo iespē-

jamību, tiek aprēķināts minimāli pieļaujamais temperatūras faktors uz iekšējās virsmas pēc 

sekojoša vienādojuma: fRsi min = (Qmin temp. pie kuras veidojas kondensāts - Qc ārējā 

temp. mēnesī) / (Qi iekšējā temp. mēnesī - Qc ārējā temp. mēnesī) katram no mēnešiem (10. 

kolona). Pēc aprēķina rezultātiem, kritiskais mēnesis ir decembris, un tam ir aprēķina tempe-

ratūras faktors fRsi. min = 0,8301. Šo lielumu salīdzina ar konstrukciju temperatūras faktoru.

          kur U-1 – norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficients, W/m2· K;

                Rsi  – iekšējas virsmas siltuma zudumu pretestība, ko šajos aprēķinos pieņem

0,171m2· K/W ( Siltuma pārejas pretestība telpas stūrī no iekštelpas atmosfēras uz sienas

virsmu).
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fRsi = 5,55−0,171
5,55

= 0,969 > 0,8301

        Secinājums: Ēkās ar 3. klases telpām Rīgā ar iekšējā gaisa temperatūru 19ºC un drošī-

bas pakāpi 0,8, mitruma kondensācija uz sienas virsmām nav iespējama, jo fRsi > fRsi. min. Anali-

zējot tabulas datus (skat. nākamajā lapā) ir redzams, ka visos apkures sezonas mēnešos 

ūdens tvaika parciālais spiediens konstrukcijā ir mazāks par piesātināto ūdens tvaika spiedie-

nu, kas atbilst dotā slāņa temperatūrai (p < psat). Tas nozīmē, ka konstrukcija ir brīva no kon-

densācijas un ir derīga ekspluatācijai.

(3) O. Belindževa-Korkla. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Metodiskie 

norādījumi LBN 002-01 (Aizstāts ar LBN 002-15) izmantošanai. Rīga, RTU, 2002 – 166. lpp.
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MITRUMA KONDENSĀCIJA UZ SIENAS VIRSMAS

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Marts

Decembris

Marts

Decembris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-4,7 0,85 349,86 891

891

891

1240,86 1551,08 13,54 18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0,8037

0,7998

0,8304

0,7073

0,4148

0,2038

0,4973

0,7110

0,6267

0,8130

0,8301

0,7881

0,7912

0,7498

0,7557

-0,1687

-4,3

-0,6

5,1

11,4

15,4

16,9

16,2

11,9

7,2

2,1

-2,3

-0,6

-2,3

-0,6

-2,3

0,82

0,79

0,73

0,69

0,72

0,76

0,78

0,81

0,83

0,86

0,86

0,79

0,86

0,79

0,86

349,22

459,06

640,92

929,64

1259,13

1462,55

1435,69

1128,00

842,59

610,90

433,68

459,06

433,68

459,06

433,68

656

360

101

99

123

348

433

755

891

891

891

891

891

1240,22

1350,06

1296,92

1289,64

1360,13

1561,55

1558,69

1476,00

1275,59

1365,90

1324,68

1350,06

1324,68

1350,06

1324,68

1550,28

1687,57

1621,15

1612,05

1700,17

1951,94

1948,36

1845,00

1594,49

1707,38

1655,85

1687,57

1655,85

1687,57

1655,85

13,54

14,85

14,22

14,14

14,96

17,12

17,10

16,24

13,97

15,03

14,55

14,85

14,55

14,85

14,55

19

19

20

20

qe, oC fe pe, Pa D, Pa pi, Pa psat, Pa qsi.min, oC qi., oC fRsi

Secinājums: trešās mitruma klases telpās (dzīvokļi ar zemu apdzīvotības līmeni) un drošības
pakāpi 0,8 mitruma kondensācija uz sienas virsmas nenotiek.

Pieļaujamais lielums:
a) ja iekštelpu temperatūra ir t = 18oC
b) ja iekštelpu temperatūra ir t = 19oC
b) ja iekštelpu temperatūra ir t = 20oC

fRsi = 0,965
fRsi = 0,967
fRsi = 0,969

> 0,8301
> 0,8301
> 0,8301
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KERATERM sienu konstrukciju tehniskie parametri
un atbilstība LBN 002-15 kritērijiem.

   Pamatojoties uz augšminēto aprēķinu metodiku, Jums sniedzam biežāk sastopamo

sienu tipu svarīgāko parametru apkopojumu sekojošām sienu konstrukcijām:

S44K – KERATERM 44

S44A - KERATERM 44 siena ar minerālvates siltumizolāciju un apmetuma apdari.

S25K - KERATERM 25 siena ar minerālvates siltumizolāciju, ventilējamu gaisa

šķirkārtu un keramikas apdari;

S25A - KERATERM 25 siena ar minerālvates siltumizolāciju un apmetuma apdari.

S17,5K - KERATERM 17,5 siena ar minerālvates siltumizolāciju, ventilējamu gaisa

šķirkārtu un keramikas apdari;

S17,5A - KERATERM 17,5 siena ar minerālvates siltumizolāciju un apmetuma

apdari.

Tabulās Jūs atradīsiet:
sienas slāņu biezumus;

slāņu materiālu tilpummasas;

slāņu masu un kopējo sienas masu;

slāņu siltumvadītspējas, atbilstoši deklarētajām vai LBN 002-15 pielikumos

sniegtajām vērtībām;

sienas termiskās pretestības aprēķina rezultātus, saskaņā ar iepriekšējā nodaļā

atspoguļoto metodiku un to salīdzinājumu ar LBN 002–15 normatīvo kritēriju;

ūdens tvaiku pretestības faktoru;

materiālu ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalenta aprēķinu, kā arī

siltās un aukstās puses gaisa difūzijas ekvivalentu attiecības salīdzinājumu ar

LBN 002-15 prasību, ka ekvivalentam siltajā pusē ir jābūt 5 reizes augstākam

nekā aukstajā pusē.

Kopsavilkuma tabulā (25. lpp.) Jūs atradīsiet arī Jums interesējošo materiālu patēriņa   
2apjomu 1 m   sienas izbūvei.        

S51K – KERATERM 51

S51A - KERATERM 51 siena ar minerālvates siltumizolāciju un apmetuma apdari.

 siena ar minerālvates siltumizolāciju, ventilējamu gaisa

šķirkārtu un keramikas apdari;

 siena ar minerālvates siltumizolāciju, ventilējamu gaisa

šķirkārtu un keramikas apdari;

S38K – KERATERM 38

S38A - KERATERM 38 siena ar minerālvates siltumizolāciju un apmetuma apdari.

 siena ar minerālvates siltumizolāciju, ventilējamu gaisa

šķirkārtu un keramikas apdari;

S2x38A - KERATERM 38 siena divos slāņos ar apmetuma apdari, bez siltinājuma.
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IETEIKUMI DARBU VEIKŠANAI AR
KERATERM BLOKIEM.

26

Ēku ārsienu mūrēšanai izmantojami bloki KERATERM 51;44;38;25 (attiecīgi 
51;44;38;25 cm biezām sienām). Šie paši bloki izmantojami arī iekšējām nesošajām 
starpsienām. Pie nelielām slodzēm kā arī karkasa aizpildījuma gadījumā ārsienām 
iespējams izmantot arī KERATERM 17,5 blokus. Nenesošajām starpsienām (12 un 17,5 
cm biezām) izmantojami bloki KERATERM 12; 17,5. Stūru mūrēšanai 44 cm biezām 
sienām papildus izmanto stūra blokus KERATERM 44s un pusblokus KERATERM 44/2 
(skatīt mezglus S44AS un S44KS rokasgrāmatā “LODES būvniecības sistēma”). 
Savukārt stūru mūrēšanai 51 cm biezām sienām papildelementu (stūra un pus-bloka) 
vietā izmanto blokus KERATERM 25 vai KERATERM 38 (mezgls S51AS). Salīdzinot 
tradicionālo ķieģeļu mūrējumu un sienu mūrēšanu no citiem bloku veidiem, sienu 
mūrēšana no KERATERM blokiem neprasa nekādas jaunas darba iemaņas.  

Mūra pamatnei jābūt līdzenai, kā arī, ja projektā paredzēts, jābūt ierīkotai 
hidroizolācijai starp mūri un pamatni. 

Mūrēšanu uzsāk no ēkas stūriem. Bloku pusīšu un stūra bloku izmantošana ļauj 
ātri un kvalitatīvi uzmūrēt sienu, neprasot liekus izdevumus vai laika patēriņu bloku 
skaldīšanai līdz vajadzīgajam izmēram. KERATERM blokus var mūrēt ar parasto cementa-
kaļķa javu vai arī izmantojot termoizolējošo javu uz vieglo minerālo pildvielu (keramzīts, 
perlīts) bāzes. Šuves biezums ir aptuveni 12 mm, bloku augstums ir 238 mm, tātad 
vienas uzmūrētas bloku rindas augstums ir 250 mm. Javas uzklāšanai uz mūra var 
izmantot mūrnieku ķelli, vai arī speciālu javas uzklājamo kasti, kas piemērota attiecīgajam 
sienas biezumam un ar kuru iespējams ātri vienmērīgā biezumā uzklāt javu. Bloku precīzai 
novietošanai vajadzīgajā līmenī var izmantot gumijas āmuru, bet nav pieļaujama dzelzs 
āmura izmantošana šim nolūkam.  

Jāņem vērā, ka, mūrējot ar termoizolējošu javu, jāveido pilnas šuves, bet, mūrējot 
ar parasto cementa-kaļķa javu, lai izvairītos no šuvju caursalšanas ziemā, šuves var veidot 
ar 5 – 7 cm platu gaisa šķirkārtu, javu uzklājot gar bloku malām, bet ne visā sienas 
biezumā. Gaisa šķirkārtu iespējams veidot sienām, kuras mūrētas no KERATERM 
51;44;38 bloku sienām. Pie nelielām slodzēm uz ēkas ārsienām, gaisa šķirkārtu 
iespējams veidot arī sienām no KERATERM 25 blokiem. Mūrēšanu veic, javu vienmērīgi 
uzklājot tikai pa bloka horizontālo virsmu. Vertikālajās šuvēs javu nelieto, bet katru nākamo 
bloku uz iepriekš noklātās javas kārtas liek ciešā sazobē ar iepriekšējo bloku, pie kam 
svarīgi ir, lai vispirms pie iepriekš iemūrētā bloka tiktu sazobē ievietota nākamā 
iemūrējamā bloka apakšējā daļa un nedaudz piespiežot pie iepriekšējā bloka, nākamais 
bloks vertikālā virzienā no augšas jāiesēdina javā, raugoties, lai java neiespiežas 
vertikālajā šuvē starp blokiem, jo tādā gadījumā vertikālā sazobe starp blokiem nebūs 
pietiekami cieša un veidosies pārāk platas vertikālās šuves.  

Pirms javas uzlikšanas ir jāsamitrina bloka augšejā virsma, lai mitrumu, kas 
nepieciešams, lai java iegūtu augstāku stiprību, sausais bloks neuzsūktu no javas 
sastāva. 

Javai jābūt ar biezu, plastisku konsistenci, tā nedrīkst būt pārāk sausa, ne arī 
pārāk šķidra, lai bloku varētu “iesēdināt” javā vajadzīgajā līmenī un, lai java nesatecētu 
apakšējo bloku tukšumos. Nepieciešamības gadījumā blokus var pieskaldīt ar mūrnieka 
āmuru, vai piegriezt uz stacionāriem darbagaldiem vai rokas griešanas instrumentiem, 
kas aprīkoti ar dimanta sakausējuma griezējripām. Mūrēšanas procesā nepieciešams 
kontrolēt katras rindas vertikalitāti un horizontalitāti ar svērteņa, līmeņrāža auklas u.tml. 
palīdzību. Viens no ērtāk lietojamajiem griešanas instrumentiem ir “zobenzāģis” ar speciāli 
blokiem (arī ķieģeļiem) paredzētu asmeni. 

Beidzot darba dienu, ieteicams nosegt pēdējo uzmūrēto rindu, lai lietus laikā bloki 
nepielīst ar ūdeni.  

Pirms sienas apmešanas iespējamos bloku vai mūrējuma defektus nepieciešams  
izpildīt ar termoizolējošo javu. 











S17,5A

M1:15

Ārsiena no KERATERM 17,5 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Sienas konstrukcija

KERATERM 17,5 IEKŠĒJĀ APDARE

17
5

20
0

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

R = 6,177 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S17,5A

0,167
40

12,60
0,20
4÷8
185

0,162
6,177

10,28

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]
APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
DĪBEĻI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

6,3Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]



S17,5K

≤500 ≤500 ≤500

17
5

20
0

≥3
0

85

M1:15

Ārsiena no KERATERM 17,5 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Sienas konstrukcija

R = 6,166 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 17,5 IEKŠĒJĀ APDARE

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S17,5K

0,167

24
34,60
0,20

4
297

0,162
6,166

13,37

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]

APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
ENKURI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

50APDARES KERAMIKA (250x65x85) [gab.]

6,3Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]



S25A

25
0

18
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 25 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Sienas konstrukcija

R = 5,835 (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 25 IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S25A

0,238
40

18,00
0,18
4÷8
249

0,171
5,835

15,75

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]
APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
DĪBEĻI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]



S25K

≤500 ≤500 ≤500

25
0

18
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0

85

M1:15

Ārsiena no KERATERM 25 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Sienas konstrukcija

R = 5,824 (>5,55) (m²·K)/W

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERATERM 25 IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S25K

0,238

24
40,00
0,18

4
360

0,172
5,824

21

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]

APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
ENKURI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

50APDARES KERAMIKA (250x65x85) [gab.]



S38A

38
0

12
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Sienas konstrukcija

R = 5,975 (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S38A

0,362
40

27,50
0,12
4÷8
348

0,167
5,975

31,66

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]
APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
DĪBEĻI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]



≤500 ≤500 ≤500
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M1:15

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Sienas konstrukcija

R = 5,964 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S38K

0,362

24
49,50
0,12

4
460

0,168
5,824

47,49

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]

APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
ENKURI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

50APDARES KERAMIKA (250x65x85) [gab.]

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

S38K



44
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Sienas konstrukcija

R = 5,988 (>5,55) (m²·K)/W

10
0

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S44A

0,419
40

31,70
0,10
4÷8
356

0,167
5,988

41,15

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]
APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
DĪBEĻI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 44 IEKŠĒJĀ APDARE

S44A



S44K

≤500 ≤500 ≤500

44
0

≥3
0

85

M1:15

R = 5,977 (>5,55) (m²·K)/W

10
0

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

IEKŠĒJĀ APDAREKERATERM 44

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S44K

0,419

24
53,70
0,10

4
467

0,167
5,977

65,84

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]

APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
ENKURI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

50APDARES KERAMIKA (250x65x85) [gab.]

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Sienas konstrukcija



51
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Sienas konstrukcija

R = 5,962 (>5,55) (m²·K)/W

80

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S51A

0,485
40

36,90
0,08
4÷8
405

0,168
5,962

54,41

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]
APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
DĪBEĻI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 51 IEKŠĒJĀ APDARE

S51A



S51K
51

0

M1:15

R = 5,951 (>5,55) (m²·K)/W

80

KERATERM 51 IEKŠĒJĀ APDARE

≤500 ≤500 ≤500

≥3
0

85

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Sienas konstrukcija

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S51K

0,485

24
58,90
0,08

4
516

0,168
5,951

95,22

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]

APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
ENKURI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

50APDARES KERAMIKA (250x65x85) [gab.]

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME



38
0

M1:15

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem bez siltinājumu ar apmetuma apdari
Sienas konstrukcija

R = 6,003 (>5,55) (m²·K)/W

ĀRĒJĀ APDARE

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM BLOKU SIENAS KONSTRUKCIJA
PARAMETRS/KONSTRUKCIJA S2x38A

0,724
40

55,00
-

4÷8
656

0,167
6,003

113,08

Nominālais materiālu daudzums uz 1m2 sienas:
KERATERM [m3]
APMETUMS [kg]
MŪRJAVA [litri] (pilna šuve)
SILTUMIZOLĀCIJA [m3] λ=0,039
ENKURI [gab.] (atkarībā no siltumizolācijas veida)
1m2 sienas pilnas konstrukcijas svars [kg]
Konstrukcijas siltumadītspēja U [W/(m2*K)]
Konstukcijas siltumpretestība R [(m2*K)/W]

Sdiekšp. / Sdārp.

5,8Normatīvā spiedes pretestība mūrim no KERATERM
blokiem ar vispārējās lietošanas javu M10 [N/mm2]

38
0

KERATERM 38ENKURI - PĒC APRĒĶINA

≥1
0

S2x38A



IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

Pirmā rinda

Otrā rinda

KERATERM 25(17,5*)

KERATERM 25(17,5*)

KERATERM 25(17,5*)

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

MŪRJAVA

18
0/

20
0*

18
0/

20
0*

25
0/

17
5*

25
0/

17
5*

M1:15

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

S25AT / S17,5AT



S25KT / S17,5KT

KERATERM 25(17,5*)

KERATERM 25(17,5*)

85≥3
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

Pirmā rinda

Otrā rinda

≤500 ≤500 ≤500
KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

KERATERM 25(17,5*)

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

18
0/

20
0*

25
0/

17
5*

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

MŪRJAVA

85≥3
0

≤500 ≤500 ≤500
KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

18
0/

20
0*

25
0/

17
5*



KERATERM 38

KERATERM 38

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

38
0

12
0

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

38
0

12
0

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA

M1:15

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

Pirmā rinda

Otrā rinda

IEKŠĒJĀ APDARE

S38AT



KERATERM 38

KERATERM 38

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

M1:15

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

≤500 ≤500 ≤500

38
0

12
0

≥3
0

85

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≤500 ≤500 ≤500

38
0

12
0

≥3
0

85

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

MŪRJAVA

Pirmā rinda

Otrā rinda

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

IEKŠĒJĀ APDARE

S38KT



KERATERM 44

KERATERM 44

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

44
0

10
0

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

M1:15

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

44
0

10
0

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

Pirmā rinda

Otrā rinda

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA IEKŠĒJĀ APDARE

S44AT



KERATERM 44

KERATERM 44

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

≤500 ≤500 ≤500

44
0

≥3
0

85
10

0

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≤500 ≤500 ≤500

44
0

≥3
0

85
10

0

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA
IEKŠĒJĀ APDARE

Pirmā rinda

Otrā rinda

M1:15

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

S44KT



KERATERM 51

KERATERM 51

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

M1:15

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W
Pirmā rinda

Otrā rinda

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA IEKŠĒJĀ APDARE

51
0

80

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE
SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

51
0

80

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

S51AT



M1:15

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
T veida salaiduma detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 51

KERATERM 51

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

Pirmā rinda

Otrā rinda

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA
IEKŠĒJĀ APDARE

51
0

80
51

0
80

≤500 ≤500 ≤500

≥3
0

85

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≤500 ≤500 ≤500

≥3
0

85

KERAMIKAS APDARE
SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ENKURI - PĒC APRĒĶINA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

S51KT



KERATERM 38

KERATERM 38

KERATERM 25

KERATERM 25

250

250

12
5

38
0

38
0

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA

M1:15

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem un apmetuma apdari
T veida salaiduma detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W
Pirmā rinda

Otrā rinda

IEKŠĒJĀ APDARE

ĀRĒJĀ APDARE

38
0

KERATERM 38ENKURI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

38
0

KERATERM 38ENKURI - PĒC APRĒĶINA

≥1
0

≥1
0

S2x38AT



KERATERM 25(17,5*)

KERATERM 25(17,5*)

25
0/

17
5*

250/175*

25
0/

17
5*

250/175*

180/200*

18
0/

20
0*

Pirmā rinda

Otrā rinda

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

M1:15

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Stūra detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

180/200*
18

0/
20

0*

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

S25AS / S17,5AS



≤500

85
85

30
≥3

0

250/175*

250/175*180/200*
25

0/
17

5*
18

0/
20

0*

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

Pirmā rinda

Otrā rinda

M1:15

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Stūra detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

≤5
00

85

85

30

≥3
0

180/200*

25
0/

17
5*

18
0/

20
0*

≤500

≤5
00

KERATERM 25(17,5*)

IEKŠĒJĀ APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

MŪRJAVA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

KERATERM 25(17,5*)

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

S25KS / S17,5KS



38
0

12
0

380120

38
0

12
0

380120

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

Pirmā rinda

Otrā rinda

MŪRJAVA

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

MŪRJAVA

M1:15

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Stūra detaļa

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

S38AS



≤500

≤5
00

85 120

12
0

85
38

0

380

≥30

≥3
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Stūra detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

Pirmā rinda

Otrā rinda

≤500

≤5
00

12
0

85
38

0

≥3
0

85 120 380

≥30

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA
ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

S38KS



KERATERM 44

44
0

10
0

440100

440100

44
0

10
0

M1:15

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Stūra detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 44

KERATERM 44s

KERATERM 44/2

KERATERM 44s

KERATERM 44/2

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

IEKŠĒJĀ APDARE

Pirmā rinda

Otrā rinda

MŪRJAVA

MŪRJAVA

S44AS



KERATERM 44

≤500

≤5
00

44
0

44
0

85

440

10
0

≥3
0

85

≥30

100 440

M1:15

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Stūra detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

Pirmā rinda

Otrā rinda

KERATERM 44

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≤500

≤5
00

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

MŪRJAVA

IEKŠĒJĀ APDARE

85

≥30

100

10
0

≥3
0

85

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

S44KS



51080

51
0

80

Pirmā rinda

Otrā rinda

M1:15

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Stūra detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 51

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

51080

51
0

80

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 51

IEKŠĒJĀ APDARE
MŪRJAVA

KERATERM 25

KERATERM 25

≥10

≥1
0

MŪRJAVA

10
0

100

S51AS



≤500
≤5

00

85

10
0

≥3
0

85

≥30

100

M1:15

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Stūra detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

Pirmā rinda

Otrā rinda

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≤500

≤5
00

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA
85

≥30

100

10
0

≥3
0

85

510

51
0

KERATERM 51

IEKŠĒJĀ APDARE
MŪRJAVA

≤5
00

510

51
0

KERATERM 51

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

MŪRJAVA

100
10

0

KERATERM 25

KERATERM 25

S51KS



38
0

38
0

380380

38
0

38
0

380380

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

Pirmā rinda

Otrā rinda

MŪRJAVA

M1:15

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem un apmetuma apdari
Stūra detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

MŪRJAVA

ĀRĒJĀ APDARE

ĀRĒJĀ APDARE

≥1
0

≥1
0

≥10

MŪRJAVA

S2x38AS



IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA
ĀRĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

ĀRĒJĀ PALODZE

IEKŠĒJĀ PALODZE

25
0/

17
5*

18
0/

20
0*

MONTĀŽAS PUTAS

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S25AL / S17,5AL



IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

KERAMIKAS APDARE
ĀRĒJĀ PALODZE SILTUMIZOLĀCIJA

λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINABLĪVE

MONTĀŽAS PUTAS
IEKŠĒJĀ PALODZE CIETĀS

SILTUMIZOLĀCIJAS
SLĀNIS

≤500
GAISA ŠĶIRKĀRTA

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

85 ≥3
0

25
0/

17
5*

18
0/

20
0*

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W
18

0/
20

0*

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S25KL / S17,5KL



SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

12
0

38
0

12
0

38
0

I VARIANTS

II VARIANTS

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

MONTĀŽAS PUTAS
IEKŠĒJĀ PALODZE

ĀRĒJĀ PALODZE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDARE

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

MONTĀŽAS PUTAS
IEKŠĒJĀ PALODZE

ĀRĒJĀ PALODZE

50

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S38AL



≤500

38
0

12
0

85 ≥3
0

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

MONTĀŽAS PUTAS

IEKŠĒJĀ PALODZE

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA
GAISA ŠĶIRKĀRTA

ĀRĒJĀ PALODZE
BLĪVE

CIETĀS
SILTUMIZOLĀCIJAS
SLĀNIS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

12
0

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S38KL



10
0

44
0

KERATERM 44
KERATERM 44/2

10
0

44
0

I VARIANTS

II VARIANTS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

MONTĀŽAS PUTAS
IEKŠĒJĀ PALODZE IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDAREDĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA
ĀRĒJĀ PALODZE

KERATERM 44
KERATERM 44/2

MONTĀŽAS PUTAS
IEKŠĒJĀ PALODZE IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDAREDĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA
ĀRĒJĀ PALODZE

50

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S44AL



KERATERM 44

≤500

≤5
00

44
0

44
0

85

440

10
0

≥3
0

85

≥30

100 440

M1:15

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Stūra detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

Pirmā rinda

Otrā rinda

KERATERM 44

IEKŠĒJĀ APDARE

MŪRJAVA

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≤500

≤5
00

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

MŪRJAVA

IEKŠĒJĀ APDARE

85

≥30

100

10
0

≥3
0

85

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

S44KS



80
51

0

KERATERM 51

80
51

0

I VARIANTS

II VARIANTS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

MONTĀŽAS PUTAS
IEKŠĒJĀ PALODZE IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDAREDĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ PALODZE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDARE
DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ PALODZE

KERATERM 51
MONTĀŽAS PUTAS

IEKŠĒJĀ PALODZE IEKŠĒJĀ APDARE

50

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S51AL



≤500

51
0

80
85

MONTĀŽAS PUTAS

≥3
0

ĀRĒJĀ PALODZE
BLĪVE

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA
GAISA ŠĶIRKĀRTA

CIETĀS
SILTUMIZOLĀCIJAS
SLĀNIS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 44

IEKŠĒJĀ APDARELOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINSIEKŠĒJĀ PALODZE

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S51KL



50

38
0

38
0

≥1
0

M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem un apmetuma apdari
Loga detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

MONTĀŽAS PUTAS
ĀRĒJĀ PALODZE

KERATERM 38
IEKŠĒJĀ APDAREIEKŠĒJĀ PALODZE

KERATERM 38
ENKURI - PĒC APRĒĶINA

ZĀĢĒTS KERATERM 38

MŪRJAVA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S2x38AL



IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA
ĀRĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

25
0/

17
5*

18
0/

20
0*

MONTĀŽAS PUTAS

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

DURVJU APLODA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S25AD / S17,5AD



IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINABLĪVE

MONTĀŽAS PUTAS

≤500
GAISA ŠĶIRKĀRTA

DURVJU STIPRINĀJUMA DETAĻA

85 ≥3
0

25
0/

17
5*

18
0/

20
0*

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

DURVJU APLODA

21
5

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S25KD / S17,5KD



SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

12
0

38
0

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

MONTĀŽAS PUTAS

50

DURVJU APLODA

PUTUPOLISTIROLS

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S38AD



≤500

38
0

12
0

85 ≥3
0

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 38 IEKŠĒJĀ APDARE

MONTĀŽAS PUTAS

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA
GAISA ŠĶIRKĀRTABLĪVE

DURVJU STIPRINĀJUMA DETAĻA

15
5

DURVJU APLODA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S38KD



44
0

10
0

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 44
KERATERM 44/2

MONTĀŽAS PUTAS

IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDAREDĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

DURVJU APLODA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S44AD



KERATERM 44

KERATERM 44/2

≤500

44
0

85 ≥3
0

10
0

MONTĀŽAS PUTAS

IEKŠĒJĀ APDARE

BLĪVE

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA
GAISA ŠĶIRKĀRTA

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

DURVJU APLODA

DURVJU STIPRINĀJUMA DETAĻA
BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S44KD



KERATERM 51
80

51
0

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

MONTĀŽAS PUTAS

IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)ĀRĒJĀ APDAREDĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

50
PUTUPOLISTIROLS

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S51AD



≤500

51
0

80
85 ≥3

0

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA
GAISA ŠĶIRKĀRTA

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 44

IEKŠĒJĀ APDARE

MONTĀŽAS PUTAS

BLĪVE

DURVJU APLODA

DURVJU STIPRINĀJUMA DETAĻA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S51KD



50

38
0

38
0

≥1
0

M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 38
IEKŠĒJĀ APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MONTĀŽAS PUTAS

PUTUPOLISTIROLS

KERATERM 38

ZĀĢĒTS KERATERM 38

MŪRJAVA

BLĪVĒJOŠĀ LENTA

S2x38AD



SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

COKOLA SILTINĀJUMS

ĀRĒJĀ APDARE

COKOLA PROFILS

BRUĢAKMENS
PĀRSEGUMS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 25(17,5*)

IEKŠĒJĀ APDARE

PAMATU SIENA

HIDROIZOLĀCIJA

300

0,000

250/175*180/200*

SILTUMIZOLĀCIJA λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Cokola detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

HIDROIZOLĀCIJA

C25A / C17,5A



COKOLA PROFILS

BRUĢIS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 25(17,5*)

0,000

PAMATA SILTINĀJUMS

300

PĀĻU PAMATI DRENĀŽAS SLĀNIS

SMILTS

DZ/B PAMATS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Cokola detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

IEKŠĒJĀ APDARE

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

250/175*180/200*

HIDROIZOLĀCIJA

C25A / C17,5A



GAISA ŠĶIRKĀRTA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

HIDROIZOLĀCIJA

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 25(17,5*)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

BRUĢIS

≤5
00

≤5
00

85
≥30

0,000

SILTUMIZOLĀCIJA

530

DZ/B PAMATS

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

IEKŠĒJĀ APDARE

250/175*180/200*

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Cokola detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

KERAMIKAS APDARE

C25K / C17,5K



KOKA APDARE

GAISA ŠĶIRKĀRTA

PRETVĒJA IZOLĀCIJAS
MEMBRĀNA

KOKA KARKASS 50x100mm

COKOLA SILTINĀJUMS

11

GRIEZUMS 1-1
LATOJUMS 50x30KOKA APDAREGAISA ŠĶIRKĀRTA

HIDROIZOLĀCIJA

BRUĢIS
PĀRSEGUMS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 25

IEKŠĒJĀ APDARE

PAMATA SIENA

25017520

0,000

300

25
0

17
5

25
0

10
0

75

600 600

≥30

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KOKA KARKASS 50x75mm

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25 blokiem ar siltinājumu un koka dēļu apdari
Cokola detaļa

R =5,581 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)KOKA KARKASS 50x75mm

KOKA KARKASS 50x100mm

C25KO



COKOLA PROFILS

BRUĢIS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 38

0,000

PAMATA SILTINĀJUMS

430

PĀĻU PAMATI DRENĀŽAS SLĀNIS

SMILTS

DZ/B PAMATS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Cokola detaļa

IEKŠĒJĀ APDARE

380120

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

C38A



GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

PAMATA SILTINĀJUMS

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 38

BRUĢIS

DZ/B PAMATS

≤5
00

≤5
00

38012085
≥30

0,000

540

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Cokola detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

C38K



HIDROIZOLĀCIJA

PĀRSEGUMS

CEMENTA JAVA S10(M100)

≥120

100 440

400

0,000

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Cokola detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

COKOLA PROFILS

BRUĢIS

PAMATA SILTINĀJUMS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 44

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25

C44A



TERMIZOLIACIJA 50 mm

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 44

PĀRSEGUMS

HIDROIZOLĀCIJA

PAMATA SIENA

CEMENTA JAVA S10(M100)

≥30

≥120

≤5
00

≤5
00 44085

0,000

570

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Cokola detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

BRUĢIS

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 17.5

IEKŠĒJĀ APDARE

C44K



HIDROIZOLĀCIJA

PĀRSEGUMS

CEMENTA JAVA S10(M100)

≥120

80 510

400

0,000

COKOLA PROFILS

BRUĢIS

PAMATA SILTINĀJUMS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 51

IEKŠĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Cokola detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

KERATERM 25

C51A



TERMIZOLIACIJA 50 mm

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 44

PĀRSEGUMS

HIDROIZOLĀCIJA

PAMATA SIENA

CEMENTA JAVA S10(M100)

≥30

≥120

≤5
00

≤5
00 51085

0,000

620

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

BRUĢIS

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

KERATERM 25

IEKŠĒJĀ APDARE

80

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Cokola detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

C51K



BRUĢIS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

KERATERM 38

0,000

PAMATA SILTINĀJUMS

min.670

SMILTS

DZ/B PAMATS

ĀRĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Cokola detaļa

IEKŠĒJĀ APDARE

380380

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

≥10

MŪRA ENKURI

PAMATU HIDROIZOLĀCIJA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

C2x38A



KERATERM 25(17,5*)

HIDROIZOLĀCIJA

BALSTĪJUMA GARUMS ATKARĪGS
NO SIJAS AUGSTUMA

KOKA STARPSTĀVU
PĀRSEGUMS.

h

25
0-

h

25
0

250/175*180/200*

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

ĀRĒJĀ APDARE

IEKŠĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Pārseguma detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

P25A / P17,5A



ARMĒTS BETONS C20/25

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

KERATERM 25(17,5*)

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

≤5
00

≤5
00

25
0 h

25
0-

h

85
≥30

50

DZELZSBETONS PABETONĒJUMS

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

250/175*180/200*

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Pārseguma detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

KERAMIKAS APDARE

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

P25K / P17,5K



BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

25
0

250

KERATERM 25

250

20
0

110

KERATERM 25

DZ/B PLĀTNES ATVERU AIZBĀZNIS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm

(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

30
110

M1:10

Iekšējā starpsiena no KERATERM 25 blokiem
Pārseguma detaļa

P25



BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

25
0

380

380

20
0

KERATERM 38

DZ/B PLĀTNES ATVERU AIZBĀZNIS 120

KERATERM 38

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm

(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS140120

M1:10

Iekšējā starpsiena no KERATERM 38 blokiem
Pārseguma detaļa

P38



ARMĒTS BETONS

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

h
ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

KERATERM 38

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Pārseguma detaļa

IEKŠĒJĀ APDARE

380120

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

P38A



GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Pārseguma detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

ARMĒTS BETONS

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

h
ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

KERATERM 38

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

≤5
00

≤5
00

38012085
≥30

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

IEKŠĒJĀ APDARE

P38K



BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

SILTUMIZOLĀCIJA ≥50mm

KERATERM 44

KERATERM 44s

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

440100

h

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

IEKŠĒJĀ APDARE

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Pārseguma detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

P44A



BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

KERATERM 44

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

h

44010085

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

≥30

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Pārseguma detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W
≤5

00
≤5

00

KERATERM 44s

SILTUMIZOLĀCIJA ≥50mm

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

P44K



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Pārseguma detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

SILTUMIZOLĀCIJA ≥50mm

KERATERM 51

KERATERM 25

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

51080

h

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

IEKŠĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

P51A



85
≥30

≤5
00

≤5
00

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

SILTUMIZOLĀCIJA ≥50mm
KERATERM 51

KERATERM 25

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

51080

h

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Pārseguma detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

P51K



M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Pārseguma detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

ARMĒTS BETONS

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
≥120

25
0

25
0-

h

h
ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

KERATERM 38

DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PLĀTŅU
ENKUROJUMA STIEGROJUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

380380

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

≥10

GAISA ŠĶIRKĀRTA

50

SILTUMIZOLĀCIJA ≥50mm

P2x38A



5...10%

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

KERATERM 25/17,5*

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

METĀLA PALODZE

≥120

30...50

LOGA PROFILS

KERATERM 25(17,5*)

MONTĀŽAS PUTAS

MONTĀŽAS PUTAS

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

IEKŠĒJĀ APDARE

250/175*180/200*

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

BLĪVEJOŠĀ LENTA

L25AM / L17,5AM



5...10%

≥120

≤5
00

30...50

21
5

85

KERATERM 25(17,5*)

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

≥30

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

METĀLA PALODZE

BLĪVEJOŠĀ LENTA

LOGA PROFILS

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 25/17,5*

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

250/175*180/200*

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.
             * - variants konstrukcijai no KERATERM 17,5 blokiem

L25KM / L17,5KM



5...10%

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

METĀLA PALODZE

KERATERM 38

30...50

≥120

25
0

25
0-

h

h

380

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

LOGA PROFILS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 38

ARMĒTS BETONS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

120

DZ/B PĀRSEDZE

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

BLĪVEJOŠĀ LENTA

L38AM



M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

5...10%

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

≥120

≤5
00

21
5

30...50

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

85
≥30

120 380

BLĪVEJOŠĀ LENTA

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 38

METĀLA PALODZE

LOGA PROFILS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

HIDROIZOLĀCIJA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

L38KM



5...10%

SILTUMIZOLĀCIJA  ≥50mm

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEDZE

METĀLA PALODZE

KERATERM 44

30...50

≥120

25
0

25
0-

h

h

440100

LOGA PROFILS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

KERATERM 25; 17,5
KERATERM 44/2; 44S

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

BLĪVEJOŠĀ LENTA

L44AM



Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

5...10%

KERATERM 25; 17,5
KERATERM 44/2; 44S

KERATERM 44

≥120

≤5
00

21
5

30...50

85
≥30

100 440

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 44

METĀLA PALODZE

LOGA PROFILS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

HIDROIZOLĀCIJA

BLĪVEJOŠĀ LENTA

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

L44KM



5...10%

SILTUMIZOLĀCIJA  ≥50mm

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEDZE

METĀLA PALODZE

KERATERM 51

30...50

≥120

25
0

25
0-

h

h

51080

LOGA PROFILS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

KERATERM 25

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINSBLĪVEJOŠĀ LENTA

L51AM



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

5...10%

KERATERM 51

≥120

≤5
00

21
5

30...50

85
≥30

80 510

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25 BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 51

METĀLA PALODZE

LOGA PROFILS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

HIDROIZOLĀCIJA

BLĪVEJOŠĀ LENTA

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

L51KM



5...10%

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

METĀLA PALODZE

KERATERM 38

30...50

≥120

25
0

25
0-

h

h

380

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

LOGA PROFILS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 38

380

DZ/B PĀRSEDZE

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
ĀRĒJĀ APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Loga detaļa ar metāla palodzi

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

PUTUPOLISTIROLS

PUTUPOLISTIROLS

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≥10

50

50

BLĪVEJOŠĀ LENTA

L2x38AM



≥120

≤5
00

21
5

85

KERATERM 25(17,5*)

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

≥30

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar keramikas palodzi

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

KERAMIKAS PALODZE

BLĪVEJOŠĀ LENTA

LOGA PROFILS

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 25/17,5*

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

250/175*180/200*

METĀLA LEŅĶIS

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.
             * - variants konstrukcijai no KERATERM 17,5 blokiem

L25KK / L17,5KK



M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar keramikas palodzi

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

≥120

≤5
00

21
5

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

85
≥30

120 380

BLĪVEJOŠĀ LENTA

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 38

KERAMIKAS PALODZE

LOGA PROFILS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

HIDROIZOLĀCIJA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

L38KK



Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

KERATERM 25; 17,5
KERATERM 44/2; 44S

KERATERM 44

≥120

≤5
00

21
5

85
≥30

100 440

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar keramikas palodzi

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 44

KERAMIKAS PALODZE

LOGA PROFILS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

HIDROIZOLĀCIJA

BLĪVEJOŠĀ LENTA

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

L44KK



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Loga detaļa ar keramikas palodzi

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

KERATERM 51

≥120

≤5
00

21
5

85
≥30

80 510

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25 BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

MONTĀŽAS PUTAS

MONTĀŽAS PUTAS

BALSTI PALODZES
MONTĀŽAS LĪMEŅOŠANAI

KERATERM 51

KERAMIKAS PALODZE

LOGA PROFILS

LOGA STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS

HIDROIZOLĀCIJA

BLĪVEJOŠĀ LENTA

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

L51KK



≥120

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

KERATERM 25/17,5*

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

MONTĀŽAS PUTAS

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

IEKŠĒJĀ APDARE

250/175*180/200*

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

BLĪVEJOŠĀ LENTA

D25A / D17,5A



1 VARIANTS

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 25/17,5*
≤5

00

≥120

21
5

FASĀDES CEMENTA PLĀKSNE
NOENKUROTA UZ TĒRAUDA

PROFILA

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

2 VARIANTS

HIDROIZOLĀCIJA

DURVJU APLODA

≥120

ALUMĪNIJA LEŅĶIS

BLĪVĒJOŠA LENTA

DURVJU STIPRINĀJUMS

85
≥30

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

BAUTOP SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

250/175*180/200*

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

MONTĀŽAS PUTAS

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

DURVJU APLODA
MONTĀŽAS PUTAS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.
            * - variants konstrukcijai no KERATERM 17,5 blokiem

BLĪVĒJOŠA LENTA

D25K / D17,5K



BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

KERATERM 38

≥120

25
0

25
0-

h

h

380

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

ARMĒTS BETONS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

120

DZ/B PĀRSEDZE

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

DURVJU APLODA

MONTĀŽAS PUTAS
BLĪVEJOŠĀ LENTA

D38A



M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

KERATERM 38

IEKŠĒJĀ APDARE

≥120

≤5
00

21
5

ALUMĪNIJA LEŅĶIS

MONTĀŽAS PUTAS

85
≥30

120 380

BLĪVEJOŠĀ LENTA

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

D38K



SILTUMIZOLĀCIJA ≥50mm

KERATERM 25; 17,5
KERATERM 44/2; 44S

KERATERM 44

DURVJU APLODA

170
h

25
0-

h

≥120

440100

25
0

PUTUPOLISTIROLS
IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEDZE

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

BLĪVEJOŠĀ LENTA

D44A



HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 25; 17,5
KERATERM 44/2; 44S

≥120

44010085

≤5
00

≥30

ALUMĪNIJA LEŅĶIS

BLĪVEJOŠĀ LENTA

KERATERM 44

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

DURVJU APLODA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEDZE

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

D44K



SILTUMIZOLĀCIJA  ≥50mm

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEDZE

KERATERM 51

≥120

25
0

25
0-

h

h

51080

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

KERATERM 25

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

DURVJU APLODA

PUTUPOLISTIROLS

BLĪVEJOŠĀ LENTA

D51A



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Durvju detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

Piezīme: BAUTSYSTEM sistēmas pārsedzes izmantojamas logiem ar garumu līdz 2m.

KERATERM 51

≥120

≤5
00

21
5

85
≥30

80 510

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25 BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE

DZ/B PĀRSEDZE

MONTĀŽAS PUTASBLĪVEJOŠĀ LENTA

BAUTSYSTEM SISTĒMAS
PĀRSEDZES DETAĻA

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

HIDROIZOLĀCIJA

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

MŪRA ENKURS AR
FIKSATORU

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

DEKORATĪVS ALUMĪNIJA PROFILS

DURVJU APLODA

PUTUPOLISTIROLS

D51K



BETONA SLĀNIS
M100 t≤15mm

KERATERM 38
≥120

25
0

25
0-

h

h

380

MONTĀŽAS PUTAS

ARMĒTS BETONS (C12/15)
ARMATŪRA Ø4 S240 50x50mm
(PA VISU MŪRA AUGŠPUSI)

380

DZ/B PĀRSEDZE

IEKŠĒJĀ APDARE

DZ/B PĀRSEGUMA PLĀTNE
ĀRĒJĀ APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Durvju detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

PUTUPOLISTIROLS

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≥10

DURVJU APLODA

40

50

BLĪVEJOŠĀ LENTA

50

D2x38A





HIDROIZOLĀCIJA

GARUMS ATKARĪGS NO SIJAS
AUGSTUMA

KERATERM 25(17,5*)

MŪRLATA

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

.

25
0-

h

25
0 h

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

250/175*180/200*

J25A / J17,5A



SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

GARUMS ATKARĪGS NO SIJAS
AUGSTUMA

HIDROIZOLĀCIJA

HIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

KERATERM 25(17,5*)

MŪRLATA

SPĀRE

85

≤5
00 h

25
0-

h

25
0.

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

≥30

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

250/175*180/200*

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

J25K / J17,5K



HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 38

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

25
0

25
0-

h h

380

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ĀRĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

120

J38A



M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 38

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

25
0

25
0-

h h

380

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

≤5
00

85
≥30

120

J38K



HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 12; 17,5
KERATERM 44S; 25

KERATERM 44

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

100 440

h

25
0

25
0-

h

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 12; 17,5
KERATERM 44S; 25

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

ĀRĒJĀ APDARE

J44A



HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 12; 17,5
KERATERM 44S; 25

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

KERATERM 44

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

25
0

25
0-

h h

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

85

≥30

440

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

100

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

J44K



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 25

KERATERM 51

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

80 510

h

25
0

25
0-

h

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

KERATERM 25

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

ĀRĒJĀ APDARE

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

J51A



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta dzegas detaļa

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 25

KERATERM 51

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

510

h

25
0

25
0-

h

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

KERATERM 25

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

85

≥30

80

J51K



KERATERM 38

380380

IEKŠĒJĀ APDARE

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta dzegas detaļa

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

≥10

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 38

SPĀREHIDROIZOLĀCIJA

DAKSTIŅU SEGUMS

MŪRLATA

KOKA PĀRSEGUMA SIJA

25
0

25
0-

h h

BMF TIPA SPĀRES
STIPRINĀJUMS

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

ARMĒTS BETONA SLĀNIS

ĀRĒJĀ APDARE

J2x38A



ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

STIPRINĀJUMS SKĀRDA APMALEI

SKĀRDA APMALE
HIDROIZOLĀCIJA

SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,835(6,177*) (>5,55) (m²·K)/W

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

250/175* 180/200*

DAKSTIŅU SEGUMSSILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

JS25A / JS17,5A



GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

NEAIZPILDĪTA ŠUVE
750mm VENTILĀCIJAI

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 25(17,5*)

HIDROIZOLĀCIJA SPĀRES STIPRINĀJUMS

DAKSTIŅU SEGUMS

METĀLA STIPRINĀJUMS

OSB PLĀKSNE

MONOLĪTS
BETONS C20/25

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

M1:10

Ārsiena no KERATERM 25(17,5*) blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,824(6,166*) (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

85
≥30

250/175* 180/200*

Piezīme: * - variants konstrukcijai
no KERATERM 17,5 blokiem

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

JS25K / JS17,5K



M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,975 (>5,55) (m²·K)/W

ĀRĒJĀ APDARE

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 38

STIPRINĀJUMS SKĀRDA APMALEI

SKĀRDA APMALE
HIDROIZOLĀCIJA

SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

380 120

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

MONOLĪTS
BETONS C20/25

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

JS38A



M1:10

Ārsiena no KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,964 (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

HIDROIZOLĀCIJA

KERATERM 38

SKĀRDA APMALE

SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

380 120
≥30
85

IEKŠĒJĀ APDARE

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

MONOLĪTS
BETONS C20/25

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

JS38K



SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINA

IEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 44

440 100

KERATERM 25

ĀRĒJĀ APDARE

STIPRINĀJUMS SKĀRDA APMALEI

SKĀRDA APMALE

SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,988 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

MONOLĪTS
BETONS C20/25

HIDROIZOLĀCIJA

JS44A



KERATERM 44

440

KERATERM 25

100
≥30

85

M1:10

Ārsiena no KERATERM 44 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,977 (>5,55) (m²·K)/W

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

HIDROIZOLĀCIJA

SKĀRDA APMALE

SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

MONOLĪTS
BETONS C20/25

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

JS44K



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,962 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJAS
LĪME

KERATERM 51

510 80

KERATERM 25

ĀRĒJĀ APDARE

STIPRINĀJUMS SKĀRDA APMALEI

SKĀRDA APMALE

SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

HIDROIZOLĀCIJA

DĪBEĻI - PĒC APRĒĶINAIEKŠĒJĀ APDARE

MONOLĪTS
BETONS C20/25

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

JS51A



M1:10

Ārsiena no KERATERM 51 blokiem ar siltinājumu un keramikas apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =5,951 (>5,55) (m²·K)/W

KERATERM 51

510

KERATERM 25

80
≥30

85

GAISA ŠĶIRKĀRTA

KERAMIKAS APDARE

HIDROIZOLĀCIJA

SKĀRDA APMALE

SPĀRES STIPRINĀJUMS
SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

IEKŠĒJĀ APDARE

HIDROIZOLĀCIJA

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

MONOLĪTS
BETONS C20/25

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

JS51K



M1:10

Ārsiena no 2x KERATERM 38 blokiem ar siltinājumu un apmetuma apdari
Jumta pieslēgums sienai

R =6,003 (>5,55) (m²·K)/W

ĀRĒJĀ APDAREIEKŠĒJĀ APDARE

KERATERM 38

STIPRINĀJUMS SKĀRDA APMALEI

SKĀRDA APMALE

HIDROIZOLĀCIJA SPĀRES STIPRINĀJUMS

SPĀRE

DAKSTIŅU
SEGUMS

380

MONOLĪTA DZ/B JOSTA

MONOLĪTS
BETONS C20/25

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

380

JS2x38A
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3,07
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7,41
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2,62
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20,90
14,93
10,45
8,71
6,97
5,23
4,19

IEGŪSTAMAIS RĀDIUSS
R1 R2

APLOČU KONSTRUKCIJAS

R 2

R1

SILTUMIZOLĒJOŠĀ JAVA

M1:10
Aploces veida sienas no KERATERM 44 blokiem

AP44
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M1:15

SPECIĀLĀS SIENU KONSTRUKCIJAS
Pāreja no 440 mm sienas uz 250 mm ar 120 mm sienas pieslēgumu T-veidā

S44/25/12T
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M1:15

SPECIĀLĀS SIENU KONSTRUKCIJAS
440 mm siena ar 250 mm sienas pieslēgumu T-veidā

S44/25T
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M1:15

SPECIĀLĀS SIENU KONSTRUKCIJAS
Pāreja no 440 mm sienas uz 250 mm ar 250 mm sienas pieslēgumu T-veidā

S44/25/25T
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M1:15

SPECIĀLĀS SIENU KONSTRUKCIJAS
Pāreja no 440 mm sienas uz 250 mm ar 440 mm sienas pieslēgumu T-veidā

S44/25/44T
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M1:10

SPECIĀLĀS SIENAS KONSTRUKCIJAS
440 mm KERATERM sienas stūris 45 grādos

S44     45°



 KERATERM 44

 KERATERM 25

 KERATERM 25

 KERATERM 44

KERATERM 44 SIENAS KONSTRUKCIJAS SĒJUMA PIEMĒRS

S44/25T 3D



KERATERM 44s
KERATERM 44/2

 KERATERM 44

KERATERM 44 SIENAS KONSTRUKCIJAS SĒJUMA PIEMĒRS

S44S 3D



 KERATERM 44
KERATERM 44
SPIECIĀLS ELEMENTS

KERATERM 44
SPIECIĀLS ELEMENTS

KERATERM 44 SIENAS KONSTRUKCIJAS SĒJUMA PIEMĒRS

S44     45° 3D



ĶIEĢEĻI 250x120x85KERATERM 25

KERATERM 25 SIENAS KONSTRUKCIJAS SĒJUMA
AR ĶIEĢEĻU MŪRI PIEMĒRS

S25S 3D



CITU KONSTRUKCIJU MEZGLI



K12+50+K12

K12+50+K12

K12+50+K12

K12+50+K12

SKATĪT RASĒJUMU ''PAŠNESOŠĀ SIENA AR
SILTINĀJUMU UN APMETUMA APDARI'' - P17,5A

SKATĪT RASĒJUMU ''AKUSTISKĀS SIENAS
SAVIENOJUMS AR ĀRSIENU'' - S17,5T

DZ/B PĀRSEGUMS

DZ/B PĀRSEGUMS

DZ/B PĀRSEGUMS

DZ/B KOLONNA
KERATERM 17.5 KERATERM 17.5

KERATERM 17.5

KERATERM 17.5

KERATERM 17.5

G/B KOLONADZ/B KOLONNA

DZ/B KOLONNA

DZ/B KOLONNA

KERATERM bloku pielietojums dzelzsbetona karkasa ēkām

S17.5 / K12



200 175
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KERATERM 17,5

AKMENS VATES BLĪVĒJUMS

SILTUMIZOLĀCIJAS LĪME

DZ/B PĀRSEGUMS

GRĪDAS KONSTRUKCIJA

M1:10

Pašnešošā siena no KERATERM 17,5 blokiem ar
siltinājumu un apmetuma apdari

R =6,166 (>5,55) (m²·K)/W

SILTUMIZOLĀCIJA
λdec ≤ 0.039 W/(m·K)

ENKURI - PĒC APRĒĶINA

ĀRĒJĀ APDARE

P17.5A
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ENKURI - PĒC APRĒĶINA

M1:10
Akustiskās sienas savienojums ar ārsienu

S17.5T



Kaļķa-cementa apmentumsMūrjava

300

w
'

Starpsienas skaņas izolācijas indekss R         = 55dB.

Starpsienas skaņas izolācijas indekss R         = 56dB (ja izmanto minerālvati ar blīvumu > 18kg/m )

MINERĀLVATE 50mm

3

KERATERM AKU-25 300x250x238(h)

KERATERM 12 440x120x238(h)

Kaļķa-cementa apmentums (blīvums 1600kg/m )3

w
'
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50 12
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0
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M1:10
Akustiskā siena no KERATERM 12 blokiem

w
'Starpsienas skaņas izolācijas indekss R         = 59dB (ja izmanto minerālvati ar blīvumu > 50kg/m )3

M1:10
Akustiskā siena no KERATERM AKU 25 blokiem

AKU-25 / K12+50+K12
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ARTZONE ARCHITECTS

ALBUMU IZSTRĀDĀJA:

Ivars Dišereits, arch., datorgrafiķis, SIA ARTZONE

Varis Lagzdiņš, būvinženieris
Valdis Zariņš, SIA LODE, mārketinga un pārdošanas direktors
Armands Francis, arch., datormākslinieks,SIA ARTZONE

ZOOM!

Visi zīmējumi izstrādāti datorprogrammā AutoCAD (www.autodesk.com).
Visu albumā ietverto mezglu zīmējumu vektoru datorgrafikas versijas

DWG (AutoCAD) failu formātos atrodamas albumam pievienotajā kompaktdiskā.

     

SIA ARTZONE
Pilsoņu iela 6a,
Rīga, LV-1002
Tālrunis: 26559514
e-pasts: armands@artzone.lv
www.artzone.lv

SIA LODE
Lodes iela 1, Liepa, 
Liepas pagasts, Priekuļu
novads, LV-4128
Tālrunis: +371 29253051 
e-pasts: info@lode.lv
www.lode.lv
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